-1/ & >

MRTG Configuration Tool

MCT?2 Anleitung
Anleitung Diplomarbeit MCT2

Erstellt durch:

0 Markus Battig, Schulstrasse 13, 6037 Root
6 Jurg Zgraggen, Ottigenbihlring 11, 6030 Ebikon

Copyright by Markus Battig & Jirg Zgraggen



=, = —MRFConfiguration-Foot—

Einleitung

MRTG Configuration Tool der Version 2, kurz MCT wurde weitgehend so entwickelt, dass es
ohne grossere Vorkenntnisse zu bedienen ist. Trotz allen Bemihungen, die Bedienung
einfach zu halten, ist eine Anleitung unumganglich. In diesem Dokument finden Sie
einerseits Punkte Uber die Installation und deren Voraussetzungen von MCT sowie auch
einige nutzliche Tips und Tricks. Es ist klar, dass hier nicht jeder Fall abgehandelt werden
kann aber es sollte mit dieser Anleitung méglich sein, MCT zu implementieren und den
Aufbau zu verstehen.

Bei dieser Anleitung wird davon ausgegangen, dass MCT-Setup bereits ausgefihrt
wurde. Eine Anleitung zum Setup ist im Dokument mct2_Setup.doc verfiigbar.

Haftung

MCT sowie die dazugehérenden Dokumente wurden mit grosser Sorgfalt entwickelt. Trotz
allen Tests und Uberarbeitungen sind Fehler nicht auszuschliessen. Der Einsatz von MCT
geschieht immer auf eigene Verantwortung. Die Entwickler lehnen jede Haftung in bezug auf
MCT-Code, MCT-Dokumente und MCT-Zusatztools ab. Es wird hier ausdriicklich darauf
hingewiesen, dass jeder der MCT einsetzen méchte aufgefordert wird, vor der Installation ein
vollstdndiges Backup des Systems durchzufiihren, auf dem MCT installiert wird.

Installation / Voraussetzungen
Fir die Installation von MCT werden folgende Voraussetzungen empfohlen:

Hardware:

Prozessor Pentium / Min. 400 Mhz
RAM Min. 128 Mbytes

Platz auf HD Min.100 MByte

Diese Angaben stellen die Minimalanforderungen dar. Zwar wiirde MCT bereits mit einem
200 Mhz Prozessor auskommen, aber mit oben genannter Ausstattung hat MCT ganz
ordentlich funktioniert. Es versteht sich von selbst, dass ein schnelleres System keine
Nachteile in bezug auf die Funktionalitat von MCT hat.

Betriebssystem:

Windows 2000 Server oder Professional / SP4
Windows NT 4.0 Server oder Client / SP6a

Browser:

MCT wurde nur fur den Internet Explorer, Version 6, von Microsoft ausgelegt. Tests mit dem
Netscape 6.0 verliefen zwar passabel, es wird jedoch dringend vom Einsatz des Netscape
abgeraten.
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Vorhandene Software:

MCT baut auf dem Einsatz von Windows, Apache, MySQL, PHP und MRTG auf. Das
Testsystem fur MCT beinhaltete folgende Versionen dieser Programme:

Software |Version Installations-Pfad | Download-Link
Apache [2.0.46 c:\apache http://www.apache.org
MySQL 4.0.13-nt | c:\mysql http://www.mysgl.com
PHP 4.3.2 c:\php http://www.php.net

Abweichende Voraussetzungen kdnnen ohne Weiteres funktionieren, wurden aber nicht

getestet

Fakultative Software

Mit Vorteil wird MCT auf dem gleichen System installiert, wie sich MRTG befindet. MRTG
braucht jedoch noch etwas zusatzliche Software. Bei Windows sowieso.

Software |Version Installations-Pfad | Download-Link

MRTG 2.9.29 c:\mrtg http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/
mrtg/

Perl 5.8.0.806 c:\perl http://www.activestate.com/

MCT ist nicht auf das Vorhandensein von MRTG angewiesen. MCT erstellt von MRTG
unabhéngige Configuration-Files, welche spater auch mittels Batch-Job oder von Hand an
den richtigen Ort kopiert werden kdnnen.

MCT Programm-Files

MCT wird mit einem Install-Script ausgeliefert. Bei der Ausfiihrung dieses Scirpts kénnen die
Pfade fur die Installation frei bestimmt werden. Normalerweise wird MCT in folgende Pfade

installiert:
Pfad Beschreibung
c:/mct/ MCT-Hilfstools, Scripts und mct.ini

c:/***webroot***/mct/

Alle PHP und Class-Files im Webroot-Pfad

c:/mctimpfile/

Ordner fur Importfiles

Es ist zu beachten, dass unter umstanden einige Vorgabepfade im mct.ini oder sogar auf
den Webseiten angepasst werden mussen.

MySQL Datenbank-Files / SQL-Script / ODBC-Scirpt

Nach der Installation von MCT sind noch keine Datenbanken vorhanden. Mittels

Initialisierungs-Script kdnnen diese zwar abgeflillt, der Behalter jedoch nicht erstellt werden.
Zum Erstellen der leeren MCT-Datenbank (MySQL) wird phpMyAdmin empfohlen. Zu finden
ist dieses unter http://www.phpmyadmin.net.

Kurzanleitung fir die Implementation von phpMyAdmin

1. PhpMyAdmin unter dem oben genannten Link downloaden
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2. Zip-File in den Ordner htdocs des Apache entpacken

3. Eventuell Ordner von phpMyAdminxxxxxx umbenennen (xxxxxx steht fur die Version) in
PhpMyAdmin

4. Aufruf von PhpMyAdmin im Webbrowser mit  http://hostname/phpmyadmin/index.php

Eine Dokumentation liegt bei
Bitte beachten Sie, dass phpMyAdmin folgende Bedingungen erfillt braucht, um
funktionieren zu kdnnen:

- Apache installiert

- PHP installiert

- MySQL installiert

Fir das Erstellen der Acces-Datenbank kann MS-Acces verwendet werden.

Initialisierung von MCT

Wie bereits erwahnt, werden die Datenbanken beim Installieren von MCT nicht miterstellt.
Diese mussen zuerst mittels einer Initialisierungsseite erstellt und danach mit den
notwendigen Grundwerten (z.B. Administrator-Account) abgefillt werden. Die
Initialisierungsseite muss manuell aufgerufen werden. Damit dieser Vorgang korrekt
funktioniert, sind im mct.ini (normalerweise unter c:/mct/ zu finden) alle notwendigen
Parameter anzugeben.

MCT.ini
Im MCT.ini werden jene Parameter gesetzt, die flr den Betrieb von MCT notwendig sind.
Beispiel:
/17 - AN
/771 1771 111 1
/01— 1
/_/ 1 - 7 ||
MCT - MRTG Configuration Tool

Definition File
This file i1s CASE SENSITIVE, so be carefull!

[General]
Version=2.0

; Stype: Default, Red, Green
Style=Default

; Webserver Document Root
WWWRoot=C:/Apache2/htdocs/

; Webserver IP or Hostname
WWWServer=192.168.10.164
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[Task]
; Task Executable
mctTask=C:/Mct/mct_task.exe

; Logbatch
mctLog=C:/Mct/logstart._bat

; Prefix for Taskname
Taskprefix=mct_task

[Debug]

; Use on, off to switch
IWE=0n

QueryResult=o0n
Session=0n
GetPostCookie=on
Extended=on

iDatabase]
; mysqgl, odbc
AccessMode=mysql

User=
Password=

[OdbcTest]
Dsn=mct_test
User=
Password=

Host=localhost
User=
Password=
Db=mct

[MySQLTest]
Host=localhost
User=
Password=
Db=mct_test

Die Parameter sind entsprechend der Server-Konfiguration anzupassen.
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Initialisierungsaufruf von MCT

Wichtig! MCT liest zuerst das mct.ini-File. Entsprechend der dort gemachten Angaben,
versucht MCT eine DB zu erstellen (MySQL oder Access). Damit das mct.ini-File iberhaupt
gefunden werden kann, muss der Pfad im File mct.config.php (Befindet sich im Ordner inc)
angegeben werden.

Wenn alle Komponenten von MCT installiert oder erstellt sind, der Apache, PHP und MySQL
laufen, dann sind die Voraussetzungen fiir den Betrieb von MCT bereits zum gréssten Tell

geschaffen. Einmal abgesehen von allen Berechtigungen auf dem System. Je nachdem, wo
sich der Ordner von MCT im wwwroot befindet, sieht der folgende Aufruf etwas anders aus:

http://servername/mct/ src/initial createDB.php

Darauf sollte folgende Seite erscheinen:

A MCT Initial (Datenbank) - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe ) (=] |

_| Datei  Bearbeiten  Ansicht  Faworiten  Extras 2 |j
_| Gk - o=+ @2 A | Chsuchen [Favoriten  SMedien ¢# | EN- S = - 5 |_|.¢\dre§seiJLinks »I
=

MCT Initial (Datenbank)

Willkommen beim MRTG Configuration Tool
Dies ist eine Initialseite wvon MCT. Sie wird gebraucht, um die Datenbank zu generieren.

Hinweis: Haben Sie die Datei 'mct.config.php' bereits korrekt eingestellt?
Hinweis: Haben Sie das 'MCT.ini' welches in der Datei 'mct.config.php' definiert wurde bereits korrekt eingestellt?

Datenbank |MCT DB 'I

aktuelle Datenbank Modus: mysgl
Host: localhost
DB: mct

Generate

|{] Fertig l_l_l_le Internet
Abbildung 1 - MCT Initial

S

Wichtig! Eine leere Datenbank, mit dem im mct.ini angegebenen Namen muss bereits
existieren! Das Script muss fiur jede Datenbank einmal ausgefihrt werden (Produktiv und
Test). Nun klickt man auf den Button ,Generate”
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2} MCT Initial (Datenbank) - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe = IEllﬂ
J Datei Bearbeiten  Ansicht  Eavoriten  Extras 7 |
J zurick - = - 29 (4] ) | i suchen [G]Favoriten  SfMedien £ | Eh- S - 5 |J Adresse “ Links **

MCT Initial (Datenbank)

wWillkommen beim MRTG Configuration Tool
Cies ist eine Initialseite von MCT. Sie wird gebraucht, um die Datenbank zu generieren.

Hinweis: Haben Sie die Datei 'mct.config.php' bereits korrekt eingestellt?
Hinweis: Haben Sie das 'MCT.ini' welches in der Datei 'mct.config.php' definiert wurde bereits korrekt eingestellt?

Tabelle tCommunity wurde erfolgreich erstellt!
Tabelle tConfigFile wurde erfolgreich erstellt!
Tabelle tinterface wurde erfolgreich erstellt!
Tabelle tLog wurde erfolgreich erstellt!

Tabelle tTask wurde erfolgreich erstellt!
Tabelle tUser wurde erfolgreich erstellt!
Tabelle tz_ifcfg wurde erfolgreich erstelit!
Tabelle tGloballocation wurde erfolgreich erstellt!
Tabelle tLocation wurde erfolgreich erstellt!
Tabelle tSublocation wurde erfolgreich erstellt!
[1nitialdaten erstellen|

|&] Fertig [ [ | |4 mkernet

Abbildung 2 - MCT Initial DB

Wenn der Vorgang erfolgreich ausgeftihrt werden konnte, hat MCT die vorhandene
Datenbank mit Tabellen versehen.

Damit man sich nun bei MCT einloggen kann, missen noch die Grundwerte erfasst werden.
Dies geschieht auf der nachsten Seite, welche mittels dem Button ,Initialdaten erstellen”

aufgerufen wird.

w IR
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AZJMCT Initial (¥alues) - Microsoft Internat Explorer bereitgestellt ¥on Lycos Europe s 4

J Datei  Bearbeiten  Ansicht  Eawvoriten  Extras 7 ‘

J Gzuick - = - G35 4 | i@ suchen [GFavoriten SiMedien (| Bh- S B - 5] “.ﬁ.dregse“Links ”I

B
MCT Initial (Values)

Willkommen beim MRTG Configuration Tool

Dies ist eine Initialseite von MCT, Sie wird gebraucht, um die Initialwerte der Datenbank zu generieren.
Ohne diese Initialwerte kann MCT nicht gestartet werden, da sich ja noch nicht mal ein Benutzer in der
Datenbank befindet!

Diese Seite kann nur einmal aufgerufen werden, um diese Werte zu setzten!

Hinweis: Haben Sie die Datei 'mct.config.php' bereits korrekt eingestellt?
Hinweis: Haben Sie das 'MCT.ini' welches in der Datei 'mct.config.php' definiert wurde bereits korrekt
eingestellt?

Datenbank IMCT DR "I

Erster User
Username [admin |

Passwort [k |

Rechte Administrator

Erste Community
Mame [public

Erste Locations
Globallozation [Luzern |

Location [Emmen |

Sublocation  [werkstatt |

|&] Fertig [ [ | |4 mternet
Abbildung 3 - MCT Initial Values

L

Es ist nun die richtige Datenbank zu wahlen und ein Administrator inklusive Passwort
anzugeben.

Weiter wird der Name der ersten Community bendtigt und Namen fur die Location-Hierarchie
anzugeben.

Entscheidend ist hierbei, dass man den Administrator mit dem Passwort angibt und sich
diese Angaben nétigenfalls aufschreibt. Achtung. Das Passwort wird auf Gross- und
Kleinschreibung gepruft!

Sollte man noch nicht wissen, was eine Community ist oder worum es sich bei den Locations
handelt, so gibt man am Besten folgende Werte ein:

Community public

Globallocation 0_Global 0 = Null
Location 0_Local 0 = Null
Sublocation 0 Sublocal 0 = Null

Diese Locations kdnnen dann auch gleich als Default — Locations gebraucht werden und
erscheinen spater durch die Null vor dem Namen ganz oben in der Liste.
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Sind auch hier alle Angaben erfasst, so wird nach dem Klicken auf den Button ,,Generate®
noch eine Bestéatigungsseite angezeigt, von welcher aus man sich direkt mittels Button
,Login“ in MCT einloggen kann.

4§ MCT Initial {¥alues) - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe =10} x|

J Datei  Bearbeiten  Ansicht  Baworiten  Exbras ¢ |

| &zwick ~ = - G 2] @} | Gowhen GlFavoren Ehmeden (B | By S = - H ||P.|:Iregse|_|Links 2

-

MCT Initial (Values)

Willkommen beim MRTG Configuration Tool

Dies ist eine Initialseite won MCT, Sie wird gebraucht, um die Initialwerte der Datenbank zu generieren.
Ohne diese Initialwerte kann MCT nicht gestartet werden, da sich ja noch nicht mal ein Benutzer in der
Datenbank befindet!

Diese Seite kann nur einmal aufgerufen werden, um diese Werte zu setzten!

Hinweis: Haben Sie die Datei 'mct.config.php' bereits korrekt eingestellt?
Hinweis: Haben Sie das 'MCT.ini' welches in der Datei 'mct.config.php' definiert wurde bereits korrekt
eingestellt?

User wurde erfolgreich erstellt!
Community wurde erfolgreich erstellt!
Globallocation wurde erfolgreich erstellt!
Location wurde erfolgreich erstelit!

Sublocation wurde erfolgreich erstellt!

| Login

|i&] Fertig [ | | |& mnternet

N |

Abbildung 4 - MCT Initial Data

Nun wurden alle Daten korrekt in der Datenbank erfasst und MCT ist bereit flr das erste
Login. Nicht vergessen! Damit MCT spéater auch mittels Test-Datenbank ausgefihrt werden
kann, sollte man das selbe Script nochmals starten und eine Testdatenbank erstellen
(Angabe des Namens wiederum im mct.ini)
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MCT Login

Falls man nicht durch ein Login nhach dem Ausfiihren des Initialisierungs-Scripts zum MCT-
Login gelangt, kann dies durch folgende Eingabe im Browserfenster geschehen:

http://servername/mct_verzeichnis/mct login.htm

Hierbei steht Servername fir den Namen des Webservers, auf dem MCT lauft. Auf dem
lokalen Rechner ist dies z.B. localhost oder die IP-Adresse 127.0.0.1. mct_verzeichnis steht
fur das Verzeichnis, in dem MCT im Web-Rootpfad installiert wurde.

Wenn alles korrekt funktioniert, dann sollte nun die MCT-Login Seite zu sehen sein.

M Login - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt ¥on Lycos Europe =0} x|

J Datei  Bearbeiten  Ansicht  Eaworiten Exbras 7 ﬁ
J W Zurick o= - 53 (9] | ‘Qisuchen []Favoriten  fMedien o4 | B~ ”H.ﬁ.dregse

' =
=~ » = —MRTG-Confiauratientool—=

Login

Loginname: | |

Password: | |
Testmodus

Unauthorised access forbidden!

a1

& ] Fertig | |4 mmternet

Abbildung 5 - MCT Login

Soweit so gut, aber ohne Benutzer und Passwort lauft gar nichts. MCT wird mittels Sessions
vor unbefugten Zugriffen geschiitzt. Durch das Intitial-Setup sollte nun ein gtltiger Benutzer
mit Passwort in der Datenbank vorhanden sein

Das Aktivieren des Testmodus wirde bewirken, dass MCT wahrend der ganzen Session auf
die Testdatenbank zugreift. Dies ist erst moglich, wenn auch eine Testdatenbank existiert.
Der Testbetrieb wird weiter unten in diesem Dokument beschrieben.

Nach erfolgreichem Login sollte folgende Oberflache erscheinen:
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; MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe
J Datel  Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 2
| dzuuck ~ = - @ @ A} Qouchen [EFavorten reden B[ Sl - H H.qdregse
MCT Startseite
Willkommen beim MRTG Configuration Tool
_ Bitte wihlen Sie eine der Optionen auf der linken
; ' Seite
Akueller User: admin
Passwort dndern
; sltes Passwart: | |
: Meues Passwaort; | | Mind. 4 Zeichen
!
: Meues Passwart: | | (wiederhalung)
| Jetzt dndern || MNeu laden
Style Default = m
& Fertig I @ Internet 4

Abbildung 6 — MCT Startseite

Auf der linken Seite befindet sich die Navigationsliste, Oben erscheint das MCT-Logo sowie
Status-Infos und im rechten Fenster werden die Seiten und Aktionen angezeigt. Die Buttons
haben folgende Bedeutung bzw. bewirken folgende Aufrufe

Rubrik / Button

Aufruf

Startseite

MCT Startseite (Home)

Ubersicht

Verschiedene Ubersichten zu Interfaces und CFGs
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MCT Index Seite um die von MRTG generierten Daten zu betrachten

IF Neu Seite Interfaces erfassen

IF Andern Seite Interfaces @ndern

IF L6schen Seite Interface l6schen

CFG Schreiben Seite Config-Files Schreiben

CFG Neu Seite Config-Files erstellen

CFG Andern Seite Config-Files Andern

CFG Ldschen Seite Config-Files Léschen

Taskplaner Seite fur MCT —Tasks

File-Import Seite fur Import von best. Config-Files

Stammdaten Seite fur die Administration der Stammdaten von MCT

MCT Info Seite mit Infos und Statusangaben zu MCT

PHP Info Seite mit Infos und Statusangaben zu PHP

Projekt / Team Seite mit Infos zum Projektteam

Hilfe Seite mit allgemeiner Hilfe zu MCT und Ubersicht zu
Suchwdrtern

Login Seite mit Login wird im Frame geladen

Logout Beendet die aktive MCT-Session

Style -> Go Méglichkeit den Style von MCT zu andern

Startseite -> Passwort andern

Moglichkeit das Passwort des angemeldeten Benutzers zu
andern.

MCT Stammdaten

MCT bendtigt einige Stammdaten, die unter dieser Rubrik erfasst werden kdnnen:

Datentyp

Funktionen

MCT Benutzer

Benutzer die unter MCT verwendet werden
kénnen. Diese sind in 3 Gruppen unterteilt:
e User -> Eingeschrankte Rechte

e Administrator -> Alle Rechte
e Debug -> Administrator mit Anzeige
von MCT-Status-Infos

MCT Community

Hier werden die Communitys erfasst, die in
der Auswahl beim Interfaces erfassen
erscheinen sollen

Location

Bei MCT werden alle Interfaces einer
Sublocation zugeordnet. Sublocations sind
wiederum einer Location und Locations einer
Globallocation zugeordnet. Diese Hierarchie
von Locations kann z.B. den Standort, den
Ort und die Firma wiedergeben.
Beispiel:

e Globallocation -> Firma_XY

e Location -> Luzern

e Sublocation -> Emmen_Labor

Durch Klicken auf die

- Buttons erhalt man jeweils ein kurze Hilfe, was in die

entsprechenden Felder einzutragen ist.
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Stammdaten erfassen

MCT Benutzer

Meuer Benutzer

MCT Community

CFa Andern

CFS Léschen I Meue Community

Location

t

Projekt/ Tearm
Hilfe | Meue Globallocation | | Meus Location || Meue Sublocation |
[&] Fertia. [ mrernet 7

Abbildung 7 - MCT Stammdaten

Stammdaten — Benutzer

Benutzer konnen unter MCT nur mit Administratoren-Rechten erfasst werden.
Das erfassen eines Benutzers geschieht wie folgt:

60 Klicken auf ,Neuer Benutzer"

ZJ MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe

| Detei Beabeften gnsicht Favorten Extras 2

| dzuick - = - @ at | @suﬁhm @L.'-Fawiten. Fhmedien 4 |%«§g SED

MCT Benutzer erfassen

MCT Benutzer

Startseite
Elb,e.rsi.cbt

Benutzername: [Benutzer | &
_ Passwort: luser1 | &
Rechtes e °
IF Andern
IF Lézchan [ Jetet erfassen || Meuladen || Zu Stammdaten |

CFG Schreiben

[&] Fertin - [ [ [ [ nkemet A

Abbildung 8 - Benutzer Neu
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Angabe der Benutzerdaten (Achtung -> Passwort ist Cafe-sensitive)
Zuteilung der Rechte

o O

; MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe
J Datei Bearbeiten  Ansicht  Eavoriten  Extras 2 |

| zumck - = - @ [8] & | @Sucﬁsn- Gl Favoriten i Medien ¢4 | %v == E| |J-°-dré2‘=‘e

Startseite
Ubersicht Benutzer Benutzerl wurde erfolgreich erfasst.
MCT Indes

IF Meu

IF Andern 1 —
IF Léschen

CF& Schreiben /

CFG Meu

Benutzer erfasst

CFG Andern

Weiterer User | | Zu Starmnmdaten

CF& Loschen

[ Fertia i [ e Z
Abbildung 9 - Benutzer erfasst

Das Andern und Loschen eines Benutzers ist selbstsprechend und geschieht durch die Wahl
der entsprechenden Buttons.

Die Passwdrter werden von MCT verschlusselt und in der Datenbank abgelegt. Sollte ein
Benutzer sein Passwort vergessen, so muss der Benutzer geldscht und neu eréffnet werden.
Eine Ruckverschlusselung der Passworter ist durch MCT nicht moglich!

Passwarter kdnnen hier nicht geédndert werden. Dazu dient die Rubrik Passwort &ndern auf
der Startseite

a MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe i :.__=,- |El|5|
J Datei  EBearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras E i

| dezuwack - = - @ (3] &t | Qsuchen GelFavorien Meden <# | Eh- S =1 - [

MCT Startseite

Startzeite

Ubarsicht
MCT Trndex Willkommen beim MRTG Configuration Tool
Bitte wahlen Sie eine der Optionen auf der linken Seite

IF Meu Akueller User: admin

IF Andern .
Passwort andern

IF Léschen

CFG Schreiben altes Passwort: | |

Heues Passwort: | [ Mind. 4 Zeichen
SEalty Heues Passwort: | | twwiederholung)
(el Jetzt dndern | | Meu laden |

CFG Laschen

& Feria j [ [ @ emet 7

Abbildung 10 - Passwort &ndern
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Stammdaten — Community

Das Erfassen und loschen der Communitys geschieht nach dem selben Schema wie das
Erfassen und Andern eines Benutzers. Es wird hier deshalb nur die Eingabemaske gezeigt.

2} MCT Index - Microsoft Internet Explorer berei ellt von Lycos Europe

J Datei  Bearbeiten  Ansichk  Eavoriten  Extras 2 |

J = Zuriick o = @ o | @Suﬁhan' (3] Favoriten @-Médieh" @ | %vgg > E |JAdrEgse

MCT Community erfassen

MCT Community

Starkseite
Ubersicht
MCT Indess

IF Meu

Community Mame: [Mame | &

[ Jetzt erfassen || meuladen || Zu Starnmdaten

IF Andern

IF Laschen

e i o e

& ' e =
Abbildung 11 - Community erfassen

Communitys kénnen nur erfasst und geloscht werden. Anderungen sind nicht moglich.

Stammdaten — Location

Locations (Globallocation, Locations und Sublocations) stellen eine Hierarchie dar, unter der
Interfaces zugeordnet werden kdnnen. Diese Hierarchie dient der spateren Zuordnung von
Interfaces. Das Erfassen, Andern und Léschen von Locations erfolgt gleich wie dies bei
Benutzern der Fall ist. Allerdings muss die Reihenfolge beachtet werden.

1. Globallocation erfassen

2. Location erfassen (Auswahl der Globallocation treffen)

3. Sublocation erfassen (Auswahl Globallocation — Location treffen)

Folgendes Beispiel zeigt, wie eine Sublocation einer bestehenden Location zugeordnet wird:

ZA MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe

Bearbeit ansicht

J = Zurick - o= - @ ) | @Suchan' [Ba] Favoriten @-Mbdien" @ | %-’ég - E

Eaworiten  Extr

CFE Meu

Sublocation erfassen

CFG Andern

CFG Laschen

Taskplaner

File Irnpart |G|obaltest - Localtest;l

Starnrndaten

Sublocation Name: [Sublocaltest K]
SR Description: [ | &
MST Info
PHP Info | [ Jetet erfassen | | Meu laden | | Zu Stamridaten | ZI
| Fertig [ [ [ |4 internet P

Abbildung 12 - Sublocation erfassen

Beim Erfassen muss zuerst die Globallocation — Location — Konstellation ausgewahlt
werden, der die Sublocation zugeordnet werden soll.

Ist das Erfassen erfolgt, kann das Ergebnis auf der Stammdaten-Seite angesehen werden.
Zur Verdeutlichung wurden beim folgenden Bild noch ein paar zusatzliche Konstellationen
erstellt:

mct2_Anleitung.doc / 22.10.2003

15



File Imnpatt

Stamrdaten

Meuwe Globallocation || MNeue Location || Meue Sublocation |

—
-
| 5"

Bt T T T [ 7

Wenn die Location-Hierarchie soweit erfasst ist, ist MCT bereit fur das Erfassen von Config-
Files und Interfaces
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Config-Files erfassen

Die Reihenfolge vom Login bis zum fertigen Config-File schreiben ist zwar vollig egal, aber
es macht Sinn, mit dem Erstellen eines Config-Files zu beginnen. Die folgende Darstellung

soll verdeutlichen, wieso das so ist.

Config-File Name

Globale Definitionen

Interface 1

Webseiten Index

Webseite Interface 1

Interface 2

Webseite Interface 2

Interface 3

Webseite Interface 3

Wie aus der Grafik ersichtlich ist, sind Interfaces Bestandteile von Config-Files. Ein Config-
File enthélt einerseits globale Definitionen, die fir jedes Interface gelten, sofern sie nicht
durch die lokalen Interface-Definitionen tberschriben werden. Jedes, in einem Config-File
definiertes Interface hat wiederum eine zugehérige Webseite, auf welcher der Traffic des
Interfaces ausgewertet wird. Damit die Webseiten aufgerufen werden kénnen, werden sie

auf einer Indexseite aufgelistet. (MCT Index)

Folgerung:

Um Interfaces beim Erfassen einem Config-File zuordnen zu kénnen, muss das Config-File
bereits in der Datenbank existieren. Daher sollen zuerst die Config-Files erfasst werden.
Diese erscheinen dann so auch in der Auswahl beim Erfassen eines Interfaces

Ein Config-File kann ein oder mehrere Interfaces enthalten & Ein Interface kann zu

mehreren Config-Files zugeordnet sein.

Selbstverstandlich kann man auch zuerst alle gewlinschten Interfaces in die Datenbank
aufnehmen, danach alle Config-Files erfassen und zuletzt jedes Interface einem oder
mehreren Config-Files zuordnen. Dies ist dem Geschmack eines jeden liberlassen.
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Neues Config-File erfassen

Wer mit MCT arbeitet sollte Uber einige wenige Grundkenntnisse in Sachen MRTG und
Config-Files verfugen. Vieles davon wird in diesem Manual erklart, einige Dinge kann man
auch einfach ausprobieren und letztere wiederum muss man wissen, sonst klappt gar nichts.
Beim Aufruf CFG Neu unter der Rubrik Administration erscheint folgende Maske:

a MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe ;Iglll
J Datei Bearbeiten Ansicht  Eavoriten  Extras 2 | :
J = Zuriick > = v @ at | Qhsuchen [jFavoriten @IMedien" @ | B-S = 5 “Adreg_se
Allgemein Neues Konfigurations-File erstellen
St‘ar’t -
Name des CFG-Files: [Default.cfa | @
L Speicherort CFG-File: [c/datimrta | @
Standard WorkDir[_]: [fraffic/mita/ | @
Standard IconDir[_]: [icans | @
Standard Refresh[_]: [eo0 <] 1]
Standard Interval[_]: [ = 1]
Standard WriteExpires[_]: 1a Nein i)
Standard MaxBytes[_]: [12500000 | @
Standard Title[_]: [Traffic Analysis for Swisscom | L1
Standard PageTop[_]: L
>
Standard PageTopPre["]: <img sro="./scis-logo.gif' alt="scis-logo" name="scislogo" L)
id="scisloga" width="162" height="51" border="0"> s
nfos Standard PageTopApp[$]: Implemented by Jirg Zgraggen and Markus Battig i e
:
Standard AbsMax[_1: [12500000 | @
Standard AddHead[_]: i) |
-
s Standard Unscaled[_]: Jahr Munat WDChE Tag L)
Standard Suppress[_]: Jahr Monat woche Tag i
Standard WithPeak[_]: Jahr Monat n Woche Tag i
Standard Colours[_]: o
E Define spez. Colours: 1 [defaukt =] 2 [default =] 3 [defakt =] 4 [default | @
Colour Descriptions: 1 [Input | 2 [output | 3 Maxinput | 4 [Max output| @
Standard Background[_]: [defaule =] (]
Std XSize[_]:|[s50 =] | |Std XScale[_]:|[to=] |® |Std XZoom[_]:{[1o =] | @
Std Ygizel 1:/[T5n+11@ |atd yaealel 1: 70 <1 @ |std yzanml 1: /75 +1/@ =l
[ Fertia [ o meermet P

Abbildung 13 - CFG neu

Wer MCT das erste Mal bedient, der schaut sich bei den Masken am besten ein Wenig um
und verschafft sich einen Uberblick iiber das Layout. Wir werden spéter sehen, dass sich
das Erstellen eines Config-Files nur wenig vom Erfassen eines Interfaces unterscheidet.
Genauso ist es beim Andern und Léschen. Dies kommt daher, dass ein Config-File mit
seinen globalen Definitionen eigentlich in der Datenbank als "Spezielles Interface" abgelegt
wird. Namlich als Global-Interface. Das macht insofern Sinn, dass ein leeres Config-File
(also eines ohne Interfaces) Uber sozusagen alle Definitionen verfiigt, die ein Interface auch
haben kann.
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Um ein neues Config-File in der Datenbank erfassen zu kdnnen, braucht es erst Mal einen
Namen. Dieser kann im entsprechenden Feld eingegeben werden. Nun durfte bereits das
erste Problem auftreten. Was soll man in dieses Feld schreiben? Hier greift nun die Online-
Hilfe. Ein Klick auf den -Button neben dem jeweiligen Eingabefeld und es erscheint ein
Popup mit der entsprechenden Hilfestellung. Es kann Ubrigens nichts kaputt gehen, wenn
man einfach mal ein paar Testfiles erstellt. Im Gegenteil, es ist hilfreich beim Verstandnis von
MCT. Wer am Ende des Ubens gerne wieder eine bereinigte Datenbank hat, der lIscht mit
phpMyAdmin einfach die bestehende DB und erstellt wie oben bereits beschrieben eine
neue.

Sind alle Angaben fur das neue Config-File gemacht, so kann dieses am Ende der Seite
mittels Button ,Jetzt erstellen” erfasst werden.

Bei MCT2 wurde darauf geachtet, dass viele Angaben mittels Checkboxen Selects oder
Radio-Buttons gemacht werden kdnnen.

3 MCT Index - Microsoft Internet Exploter bereitgestellt von Lycos Europe

J Datei  Bearbeiten  @Ansicht  Favoriten  Extras 7 |

J azurick - = - (3 at | Qhsuchen: [GfFavoriten @Medien" @ | -5 = - 5 “Adregse

Std XSize[_]: Std XScale[_]: std XZoom[_]:
Std YSize[_]:|[120 =] |® |Std YScale[_]:|[102] |® |Std YZoom[_]:{[10=] | €

Startseite

Ubersicht

MET Index
Standard Options[_]: @

growright: bits: noinfo:
nopercent: gauge: absolute:

IF Mau

IF Andern

IF Léschen

ERdicinaiben Standard Legend: @

Standard YLegend[_]: [ |
Standard ShortLegend[_]:| |
Standard Legend1[_]: [ |
Standard Legend2[_]: [ |
| |
| |
| |
| |

CFG Heu

CFg Andern

CF& Léschen

Taskplaner

Standard Legend3[_]:
Standard Legend4[_]:
Standard LegendI[_]:
Standard LegendQO[_]:

File Import

Starnmdaten

MET Info

PHP Info | Jetzt erstellen || Neu laden |

s L

@ I_I_J_J' Internet

Abbildung 14 - CFG erfassen

Sollte es erwilinscht sein, ein neues Formular zu erhalten oder einfach gemachte Angaben
zuruckzusetzen, dann kann dies mittels ,Neu laden” erreicht werden.

Nach dem Klicken auf ,Jetzt erstellen” erscheint das Config-File auf einer Bestatigungsseite.

Tipp: Sollte man wichtige Pflichtangaben vergessen, so wird eine Meldung ausgegeben.
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J atei  Bearbeiten  Ansicht  Fawvoriten  Exbras ¢ |

J ; Zuriick ~ =5 - @ @ b | @Suﬁl‘r&iﬁ' [ Favariten @'mdiew' @l %V& = | |JAdre§_sE.

Neues Config-File erfassen bestdtigen

Startseite

Ubersicht

MCT Index Bitte bestatigen Sie das Erfassen des folgenden Config-Files

CFG-Name |Testfilel.cfg

IF Meu

Speicherort|c:/dat/mrtg
IF Ardern

IF Laschen | Jetzt erfassen | | abbrechen |

CFE Schreiben

|@ Fetkig I_ I_ ’_!Q Intermet 7

Abbildung 15 - CFG erfassen bestéatigen

Der Benutzer hat hier zwei Moglichkeiten. Einerseits kann er nun das Config-File erstellen
lassen, anderseits besteht hier noch die Gelegenheit mittels Abbrechen die Anderungen zu
verwerfen. MCT bietet in dieser Version nicht die Méglichkeit, mittels ,,Zurlick-Button“ die
Angaben zu andern. Es wird bei einem Abbruch oder klicken auf den ,Zurtick-Button® des
Browsers automatisch ein neues Form geladen.

Tipp: Anstelle hier abzubrechen und alle Angaben nochmals machen zu mussen, erfasst
man nun das Config-File einfach so wie es ist. Auch wenn es noch Fehler aufweisen sollte
und man dies zum Voraus weiss. Es ist nach dem Erfassen ohne Probleme mdglich, die
Angaben mittels ,CFG andern“ nochmals zu Uberarbeiten

Ist man sich nun sicher, dass man das Config-File erfassen mochte, dann klickt man auf
~Jetzt erfassen”.

Z} MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe

J Datei Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 2 |

J i Zuriick v = v @ @ a3 | @Suﬁl‘mﬁ' [l Favotiten @II\"Ifedierr" @ | %v’ég -5 |Jndregse

Config-File wurde erfasst

Startzeite
libersicht

MET Indes

CFE Meu
CFa Andern

] Zurick
CFG | Asrhen 1
@ Fertig I_ ’_ I_ |4 Internet S

Abbildung 16 - CFG erfasst
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Sofern alles geklappt hat, wurden nun die Angaben fiir das Config-File in der Datenbank
eingetragen. Sollte aus irgend einem Grund ein Fehler aufgetreten sein, so wird die Error-
Seite aufgerufen.

Config-File andern

Wie bereits erwahnt, kann ein Config-File auch geandert werden. Dazu klickt man in der
Navigationsleiste auf ,CFG Andern*

Grundsatzlich unterscheidet sich das Andern eines Config-Files nur in einem Punkt zum
Config-File erfassen. Es muss zu Beginn ein bestehendes Config-File ausgewéhlt werden

A MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe

J Datei Bearbeiben  Ansicht  Favoriten  Extras 7 |

J # Zuriick = =b @ @ ﬁ | @Suﬁl‘r&iﬁ' @F&Vorﬂ:en @Ih"lfedietr" @ | %v’&@ - E “Adregse

Config-File d@ndern

Starkzeite -

Ubersicht

MCT Index

-] Config-File auswahlen

IF Meu
LE; -ﬁnd ern
IF Léschen

CF& Schreiben

CFE Neu
CF& Andern

CFA | fsrhen

& [ [ [ [ mtemet /

Abbildung 17 - CFG andern Auswabhl

Danach wird es mittels Button ,Laden” aus der Datenbank geladen und angezeigt.
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ZJAMCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe

J Datei EBearbeiten  Ansicht  Faworiben  Extras 3 |

J G Zurick ~ = - Z) ot | #Ghsuchen: [ Favaticen @'Medierf' @ | B-S e |Jndre*§se.

: Config-File dndern
Starseite
Ubersicht
Blaiides |Testfile1.cfg =] Config-File auswahlen
fnd i
Name des CFG-Files: [Testfile1.cfg | @
Speicherort CFG-File: [er/dat/mrta/ | @
Standard WorkDir[_]: [ftraffic/mrtas | & _|
Administratior Standard Refresh[_]: [600 =] (1 ]
Standard Interval[_]: [5 =] (1]
Standard WriteExpires[_]: 1a Nein i}
Standard IconDir[_]: icons | &
Standard N!axB\_.rtes[_]: [12500000 | @
Standard Title[_]: [Traffic Analysis for Swisscom | &
Standard PageTop[_]: L
Standard PageTopPre[~]: <img sre="./scis-logo.gif" alt="scis-logo" name="scislogo" Z] ©
id="scislogn" width="162" height="51" border="0">
Standard PageTopApp[$]: Irnplernented by Jirg Zgraggen and Markus Batkig ] 6
-
‘Qescinn Standard AbsMax[ 1: [1z500000 I I
[ &] Fertig |_|_|_|‘ Internet 7

Abbildung 18 - Geladenes CFG andern

Das ausgewahlte Config-File erscheint nun wieder wie gehabt im Formular und kann analog
zum erstellen geéandert werden.

Tipp: Es ist zu beachten, dass ein Config-File nicht automatisch geschrieben wird. Das
heisst, bis jetzt existiert das erstellte Config-File erst in der Datenbank und noch nicht als
Text-Dokument. Sollte das Config-File dann spater geschrieben werden, dann haben alle
Anderungen in der Datenbank auch eine Differenz zum geschriebenen File zur Folge. Dies
gilt zumindest solange, bis das Config-File erneut geschrieben wird.

Config-File I6schen

MCT bietet mittels Button ,CFG Ldschen* die Mdglichkeit, ein Config-File aus der Datenbank
zu l6schen. Als erstes muss ein Config-File ausgewahlt und geladen werden. Dies geht
genauso vor sich wie beim Andern eines Config-Files.

Warnung: Das Léschen eines Config-Files soll gut Uberlegt sein. Alle Definitionen werden
restlos geléscht und gelinkte Interfaces verlieren ihren Bezug zu diesem Config-File. Die in
diesem Config-File verlinkten Interfaces werden nicht aus der Datenbank geloscht.
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a MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe M
| Datei Bearbeien Ansicht  Eavaren Extras 7 |

| Gozwuck » = - D [@ | Qouchen Favorten Shveden | B S =1 - 5 || Adresse.

Konfigurations-File loschen

Startseite
Ubarsicht
[FPEGiWES - Config-File auswahlen

o
__
[&] Fertig ; Il |_|ﬁ Interrnet i

Abbildung 19 - CFG zum Léschen auswéhlen

Nach dem Klicken auf den Button ,Laden” wird das zum Léschen ausgewahlte Config-File
angezeigt. Dabei wird auf die Details verzichtet. Diese kénnen mittels ,CFG Andern*
angesehen werden.

3 MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe
| Datei Bearbsiten Ansicht Favoriten Exiras 2

| wzuick ~ = - @ [ 2| Qouchen [iFavorten Fmeden (#| 5y S =1 - H

Konfigurations-File léschen

Startseite
[ibersicht
[Testilez.cfg =] Config-File auswahlen

Sie haben folgendes Config-File zum L&schen ausgewahlt:

1D 2
: CFG Name |Testfile2.cfg
Speicherort |c:/dat/mrtg/
Jetzt ldschen

@-Fe’rﬁg ’_ ’_ ’_ |‘:i!'7‘-té"'n'¢.t- S
Abbildung 20 - Geladenes CFG I6schen

Durch klicken auf den Button ,Jetzt I6schen gelangt man wiederum auf eine Bestatigungs-
Seite. Es kann auch ein anderes Config-File ausgewahlt und geladen werden.

Sofern man sich nun sicher ist, dass man dieses Config-File wirklich I6schen mdchte, wird
dies durch klicken auf den Button ,Jetzt Idschen® ausgefuhrt. Klicken auf den Button ,Zuriick”
ladt wider die Seite ,Config-File Léschen®.
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a MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe

| Datei Bearbsiten Ansicht Faworiten  Exras 2

i

| wzuick - = - @ 2] 4| _@smhmn- (lFavorken  @fMedien ¢ | %v == |Jncrnces__§e-

Config-File wurde geldscht

Startzeite -

[ibersicht

MGT Index

IF Heu

IF Andern
IF Lézchen

CFG Schreiben

CFaE Heu

CF& Andarn Zuriick
CF@ Lischen
Tacknlanar

[&] Fertig [ [ [ mkernet. 7
Abbildung 21 - CFG geltscht

Sofern alles geklappt hat, wurde das Config-File nun aus der Datenbank geldscht. Sollte dies
nicht der Fall sein, wird die Error-Seite angezeigt.

Interface erfassen

Interfaces bzw. deren Definitionen stellen den Hauptbestandteil eines jeden Config-Files dar.
Ein Interface kann zu mehreren Config-Files zugeordnet sein. Es besteht jedoch auch die
Mdglichkeit, Interfaces zu erfassen, jedoch keinem Config-File zuzuordnen.

Die Maske, welche durch klicken auf den Button ,Neu erfassen® unter der Rubrik ,Interfaces*
in der Navigationsleiste erscheint, sieht &hnlich aus, wie die, die man erhélt unter ,CFG
Neu“. Hier muss als erstes die Globallocation ausgewahlt werden der das Interface
angehoren soll.
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| Datei Bearbeiten Ansicht  Favorten  Extras 2 |

| wzutick ~ = - 3 [2] A | @suchen [CilFavoriten iveden o | Eh- S = - (=] || acresse

Globallocation wahlen fiir neues Interface

Startseite

Ubersicht

[0 Global =] Globalloaction auswahlen

| Globallocation laden |

F L& e
CFG Schreiban

Fertig

Abbildung 22 - IF Globalloc wahlen

I_ ’_ ’_ l"IF'!EEr!-,:e_,E. .
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Wurde die Globallocation gewéhlt, dann kann diese geladen werden. Nun erscheint eine
Auflistung aller Locations und deren Sublocations, zu denen ein neues Interface zugeordnet
werden kann. Der Button Go! unter der Rubrik Neu erscheint nur bei Sublocations. Interfaces
kdnnen lediglich zu Sublocations zugeordnet werden. Unter Globallocations oder Locations
ist dies nicht moglich.

2} MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe

| Dotei Bearbeiten Ansicht  Favorten Exiras 7

| i’q‘#ZUﬁJl’.‘kw’ | @1 24 | @suﬁhan @..Fafm‘ritem. @md.en f@ |%«§g SED

NCT

Globallocation wadhlen fiir neues Interface

T —
e

MCTIndEX - - ==
[Lizern =] Globalloaction auswghlen

| Globallocation laden |

e

e - T e 7

Durch klicken auf den Button Go! (Spalte Neu) der entsprechenden Sublocation wird die
Maske fur das Erfassen eines neuen Interfaces angezeigt.
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J Datei  Bearbeiten  Ansicht  Favoriben  Extras 7 |
| ¢ozwak » = - D [A] 4| Qouchen [Favarten Fveden (B | - Sp =1 - o |Jnc'lregse
: Interface erfassen
Starksaite
P / [testsrv1.gnet.ch |0 Zuordnung:
| : el Testfilel.cfg
e & —
ol
Community: [pubiic =] 1]
Location- Luzern - Emmen - Labor i}
Pfad:
Text 1 Bez.: [system: | &
Text 1: |Sy_stemn{arne | L]
Text 2 Bez.: |Inter'Face: | Lid
Text 2: |'Inter'Face Bezeichnung | 9
Text 3 Bez.: [p: | &
Text 3: [P Adresse | &
; Text 4 Bez.: [Max. Speed: | &
Text 4: [Maximaler Speed | &
MaxBytes: [1zsooooo | &
Title: [Seitentitel | &
PageTop: Pagetop Angabe k) =
AbsManx: [1z500000 | &
AddHead:  [<hizaddhead</h1> BE L
o Directory: | | &
CommExt: Port Timeout Retries Backoff @
il [z [EE [
4 |_r|;I
[E] Fertig [ [ [@mkemet A

Abbildung 23 - IF Neu Maske

Auf dieser Seite offenbart sich nun, weshalb es sinnvoll ist, zuerst die Config-Files zu
erfassen. Diese erscheinen nun namlich bequem auf der rechten Seite. Somit kann ein
neues Interface hier sofort zu einem bestehenden Config-File zugeordnet werden. Beim
Erfassen eines neuen Interfaces wird analog zum Erfassen eines neuen Config-Files
vorgegangen. Auch hier steht zu den einzelnen Punkten eine Hilfe mittels - Button zur
Verfigung. Am Ende der Seite kann nun das Interface erfasst, oder die Seite neu geladen
werden.
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: AbsMax: [1zs00000 | €&
5 it
LRSS AddHead: [=hi=Addhead=/hi= SO
Ubersicht

-
MET Index z
Directory: I | &

IF Meu CommExt: Port Timeout Retries Backoff @

IF Andern

] = FE FE

IF Léschen

CFG Schreiben

Unscaled: 31ahr Monat woche Tag L]
Suppress: Jahr Monat Woche Tag L]
wWithPeak: 1ahr Monat wWoche Tag L1

CFE Meu

CFG Andern

XSize: |[550 =] | @ |XScale: |[To 2] | @ |xZoom: |[To =] | &
YSize: |[1z0 =] | ® |vScale: |[10 2] |® |¥Zoom: |[10 -] |®

CFG Léschen

Tazkplaner

File Irnport

Options; @
growright: bii;a/ noinfo;
nopercent: gauge: absolute:
DHE I
R | Jetzt erfassen || Meu laden | |
Hilfe -
-1« fo
[E] Fertig [ [ [ e wbemet >

Abbildung 24 - IF erfassen

Durch klicken auf ,Jetzt erfassen” wird wiederum eine Bestatigungs-Seite geladen.

3 MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe
J Datei  Bearbeiten pnsicht  Favorken Extras 7.

| Gzwick ~ = - @[3 A | Qsuchen CFavorien Puiedien B | By 9 =1 - 5

Interface erfassen bestdtigen

Starkzeite -

Ubersicht

MET Index Bitte bestatigen Sie den Eintrag des folgenden Interfaces:

Interface Name |Testinterfacel
IF Meu
- IP-Adresse Testinterfacel
IF Andern
Index 1
IF Léschen
BEAE e Community 1 : public
| letzt erfassen | | Abbrechen |

[ [ [ [ mtermet 7

Abbildung 25 - IF erfassen bestétigen
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Auch hier gilt wieder, ,Jetzt erfassen” erfasst das Interface, ,Abbrechen* |adt wieder die Seite
JInterface neu erfassen MCT bietet in dieser Version nicht die Mdglichkeit, mittels ,Zurtick-
Button“ die Angaben zu andern. Es wird bei einem Abbruch oder klicken auf den ,Zurlick-
Button“ des Browsers automatisch ein neues Form geladen.

Tipp: Anstelle hier abzubrechen und alle Angaben nochmals machen zu mussen, erfasst
man nun das Interface einfach so wie es ist. Auch wenn es noch Fehler aufweisen sollte und
man dies zum Voraus weiss. Es ist nach dem Erfassen ohne Probleme mdglich, die
Angaben mittels ,IF Andern“ nochmals zu iiberarbeiten

Nach dem Klicken auf den Button ,Jetzt erfassen” erscheint, sofern die Aktion erfolgreich
war, die Bestatigungs-Seite, ansonsten wir die Error-Seite angezeigt.

3 MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe

J Datei Bearbeiten Ansicht  Favoriten  Extras 7 |
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Interface wurde erfasst

Startzeite
Ubersicht

MGT Indesx

CFE Meu

CFE Andern Zurick
'
|@ Fertig l_ l_ l_ I‘ Inkernet %

Abbildung 26 - IF erfasst

Interfaces andern

Selbstverstandlich missen auch Interfaces geandert werden kénnen. MCT bietet diese
Funktion unter der Rubrik IF Andern®“. Wie dies bereits beim Erfassen der Fall war, muss
auch hier zuerst die Globallocation ausgewahlt werden. Ist dies erfolgt, kann das Interface
aus der Liste ausgewahlt und darauf geandert werden.

Tipp: Fur den Fall, dass man eventuell aus Versehen das falsche Interface geladen und
sogar geandert haben sollte, gibt es eine einfache Mdglichkeit, dies riickgéngig zu machen.
Einfach das richtige Interface auswéahlen und wiederum auf ,IF laden” klicken. Die bisher
gemachten Anderungen werden automatisch verworfen und es wird erneut ein Interface
geladen.
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Interfaces Loschen

Um ein Interface zu l6schen wird analog zum Léschen eines Config-Files vorgegangen. Der
einzige Unterschied ist der, dass das Interface wiederum aus einer Sublocation ausgewahlt
werden muss.

Damit diese Anleitung nicht zu lange wird und sich stéandig sehr &hnliche Masken
wiederholen, wird auf eine ausfuhrliche Darstellung der Printscreens in Fallen wie diesem
verzichtet.

Config-File schreiben

Sind erst Mal ein paar Config-Files erfasst und die entsprechenden Interfaces zugeordnet, so
sind auch die Voraussetzungen erfullt um ein Config-File zu schreiben. Bis jetzt existiert in
der Datenbank lediglich die ,Bauanleitung” fir diese Files. Sie sind noch nicht auf die
Festplatte geschrieben worden. Config-Files schreiben zu lassen ist kein Problem, bedingt
aber einige Uberlegungen.

Der Speicherort fur das Config-File wird beim Erstellen desselben angegeben und nicht etwa
beim Schreiben auf die Festplatte. Um den Speicherort zu kennen, sind Kenntnisse tber die
Verzeichnis-Struktur des Servers notwendig. Das Config-File wird immer auf dem Server
erstellt und nicht etwa auf dem Client. Ausser, man arbeitet direkt via Browser auf dem
Server, dann ist der Server zugleich der Client.

Vorhandene Config-Files werden automatisch tiberschrieben. Auch solche, die nicht durch
MCT erstellt wurden. Naturlich gilt das nur dann, wenn ein zu schreibendes Config-File den
gleichen Namen hat und sich im gleichen Verzeichnis befindet wie ein existierendes Config-
File.

Die Config-Files mussen in der Datenbank einen eindeutigen Namen aufweisen. MCT pruft,
ob beim Erfassen bereits ein File mit gleichem Namen existiert. Interfaces konnen mehrfach
mit gleichem Namen erfasst werden. Sie unterscheiden sich dann schlimmstenfalls nur noch
durch die ID in der Datenbank.

Durch klicken auf den Button ,CFG Schreiben® in der Navigationsleiste erscheint eine
Auswahl der vorhandenen Config-Files.

2} MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe ;lglil

J Datei Bearbeiten  @nsicht  Favoriten  Extras 7 |
J 4= Zuriick = =5 - @ T | @Suchen' [ Favoriten @Medien' @ | %v = = - ]% |JAdre§se-

Config-File schreiben

Startzeite

Ubersicht

SR ID Name Letzte Aenderung |Directory Schreiben
2 luzern.cfg 20032-10-14 c:/dat/mrtg/
Litict 3 |MyhewCfg.cfg | 2003-10-14 c:/dat/mrtg/
Jedndan Testfilel.cfg | 2003-10-14 c:/dat/mrig/
IF Léschen
CFE Schreiben [ schreiben | [Resst]
|@ erl:ig . . I_’_|_|‘ Internet z%

Abbildung 27 - CFG schreiben Auswahl
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Die Liste umfasst alle in der Datenbank gefundenen Config-Files. Mittels Checkbox in der
Spalte ,Schreiben” kdnnen jene Config-Files gewahlt werden, die geschrieben werden
sollen.

a MCT Index - Microsoft Internéet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe
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Config-File schreiben

Startzeite
Ubersicht

ID |Name Letzte Aenderung | Directory Schreiben
-] : 2 |luzern.cfg 2003-10-14 c:/dat/mrtg/
3 |MyNewCfqg.cfg | 2003-10-14 c:/fdat/mrtg/
1 |Testfilel.cfg |(2003-10-14 c:/dat/mrtg/
IF Léschen
| schreiben | | Reset|
|&] Fertig [ [ | | mtermet o

Abbildung 28 - CFG selektieren

Es kénnen mehrere Config-Files selektiert werden. Sie werden dann nacheinander neu
geschrieben. Der Button ,Reset" bewirkt, dass allfallige Selektionen wieder aufgehoben
werden. ,Schreiben” ruft die Bestatigungs-Seite auf.
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| dzuick » = - @ [2) & Qouchen GFavorten Fveden (F | Fy- b =1 - [ | Adresse.

VLT,

Config schreiben bestitigen

Bitte bestatigen Sie das Schreiben der folgenden Config-Files:

ID |CFG Name
2 |luzern.cfg
Testfilel.cfg

| Schreiben || abbrechen

|&] Fertig ] I_l. Internek 4

Abbildung 29 - CFG schreiben bestatigen
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Auf der Bestétigungs-Seite werden die vorher selektierten Config-Files nochmals aufgelistet.

~Abbrechen [&dt dabei erneut die Seite ,,Config-File schreiben®.

Sofern man sich nun sicher ist, dass die Config-Files geschrieben werden sollen, klickt man
auf ,Schreiben®. Sofern auch hier alles gut gegangen ist, wird dies mit einer Bestatigung
angezeigt. Bei einem Fehler wird die Error-Seite geladen.

Z} MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe

J Datei  Bearbeiten  Ansicht  Eavoriten Extras 2 |
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Config-File(s) wurden geschrieben

/

/n/.

7

IF Meu

IF Andern

IF Ldschen

CFG Schreiben

CFS Meu

CFaE Andern

Zuriick
[&] Fertig [ | & mtemnst A

Abbildung 30 - CFG geschrieben

Ausgabe eines Testfiles

Die Ausgabe von MCT ist ein Config-File, das von MRTG weiter verwendet werden kann.
Hier ein Beispiel, damit man sich auch etwas darunter vorstellen kann. Die genaue
Bedeutung der Eintrdge kann aus den MRTG-Definitionen im Anhang entnommen werden.

# File BEGIN

Automatic Generated File by MCT
Developer Markus Baettig & Juerg Zgraggen

#

# / | 7 |- AN |
# /71 1771 11| 11
#7071 11— 1
# /1 1 - 7 I
# MCT - MRTG Configuration Tool
#

#

# Global ConfigFile Properties
WorkDir: c:/apache/htdocs/mrtgdaten/
Refresh: 600

Interval: 5

WriteExpires: Yes

IconDir: icons

# Global Interface Properties

mct2_Anleitung.doc / 22.10.2003

31



=\ = MR- ContamationToat—>

# Interface: iInt88

Target[int88.1]:1:public@int88:161:2.0:5:1.0

MaxBytes[int88.1]: 12500000

Title[int88.1]: Seitentitel

PageTop[int88.1]: Pagetop Angabe<!-- mct_table --
><table><tr><td>System:</td><td>Systemname</td></tr><tr><td>Interfac
e:</td><td>Interface Bezeichnung</td></tr><tr><td>IP:</td><td>IP
Adresse</td></tr><tr><td>Max. Speed:</td><td>Maximaler
Speed</td></tr></table>

AbsMax[int88.1]: 12500000

AddHead[int88.1]: <hl>Addhead</h1>

Directory[int88.1]: IF_Directory

WithPeak[int88.1]: ymwd

XSize[int88.1]: 550

YSize[int88.1]: 120

XScale[int88.1]: 1

YScale[int88.1]: 1

XZoom[int88.1]: 1

YZoom[int88.1]: 1

Options[int88.1]: growright,bits

# File END

Ubersicht

Ein Problem, das sich bei MCT ergibt, ist, dass die erfassten Interfaces und Config-Files
schon bald so viele werden, dass man diese fast nicht mehr findet. Die verschiedenen
Ubersichten schaffen hier Abhilfe

a MCT Index - Microsoft Internéet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe
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J dZuriick > = - () ot | Gk suchen [ Favoriten @.Medien" @ | Ey- S = - 5 |Jndregse-

MCT Ubersicht

Startzeite

Ubersicht

MCT Index

Ubersicht wahlen

[cFe - 17| [Loc - 1F|[1F - CFGH_C_EJE@ICOW. - 1F|

IF &ndarn

ol

@ |1 e meernet Y
Abbildung 31 - MCT Ubersicht

Hier stehen nun verschiedene Ubersichten zur Auswahl:

Ubersicht Funktion
CFG - IF Listet alle Config-Files mit den dazugehérenden Interfaces auf
Loc — IF Listet die Location-Hierarchie mit den zugeordneten Interfaces auf
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IF — CFG Listet jedes Interface auf und zu welchem CFG es zugeordnet ist
CFG Listet alle Config-Files auf

IF Listet alle Interfaces auf

Com - IF Listet alle Communitys mit den zugehdrigen Interfaces auf

Als Beispiel hier die Ubersicht aller die Ubersicht aller Locations mit den zugeordneten
Interfaces (Loc — IF):

; MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe
| i Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras 7

| dzwack ~ = - @ [F] 4| Qysuchen GFavorten EiMedien o3 | B Sb EH - 5]

§_

MCT Ubersicht

Startzeite

Ubersicht

Ubersicht wahlen
|CFG -IFllLOC- IFllIF- CFGlICFG E‘ Com - IF

Ubersicht Locations mit zugeordneten Interfaces

IF Léschen

Testinterfacel -

L

Projekti Tearn

PHP Info

@ ]—]—]—.]ﬁ,lnterngt:— o
Abbildung 32 - Ubersicht Beispiel

Wie man sieht, kénnen hier auch gleich die Interfaces und alle Locations geéndert werden.
Dies erleichtert die Administration.

Taskplaner

Damit MRTG die Config-Files auch liest, ausfihrt und dann die Daten auf einer Webseite
darstellt, muss MRTG in regelméssigen Intervallen ausgefiihrt werden. Z.B. alle 5 Minuten.
MCT bietet die Moglichkeit, Tasks zu erfassen, die auf MRTG zugeschnitten sind und genau
diese Arbeit Ubernehmen. Hier gibt es allerdings ein paar Bedingungen, die erfillt sein
mussen:

Perl muss korrekt installiert sein

MRTG muss korrekt installiert sein

Im Ordner MCT muss die Datei mct_task.exe vorhanden sein
Im Ordner MCT muss die Datei logstart.bat vorhanden sein
Im mct.ini mussen alle Pfade angepasst sein

o OO O O

MCT greift beim Erstellen eines Tasks auf den Windows-Taskmanager des Servers zu!
Wird der Taskplaner nun aufgerufen, so erscheint als erstes eine leere Ubersicht.
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MCT Task

Startzeite
IF Mau

[E] Fertig

Abbildung 33 - MCT Task
Um einen neuen Task zu erstellen klickt man auf ,Neuer Task".

Vorhandene Tasks

|Id|Ta5kname‘Au5fUhrung Startzeit‘Statu51Setzen |Re5et|DetaiI |f\ndern Loschen

Meuer Task

[ [ 4 ntemnet .

a MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt ¥on Lycos Europe
J gatar Beatbeiten ﬁ'xslcht Eavoriten ]—:L_trag 1
| wzuick + = - Y (2] A | Qouchen [GFavorten meden 3|2y S = -
Neuen Task erfassen
S_t:ae'lte-
_ Taskname: [ | ©
Datum / Zeitt [ | [l startdatum / Zeit wahlen i
Ausfiihrung: Einmal L]
[#] Taglich 1]
) m Intervall alle n Min 1]
Wichentlich LiJ
[ =1 intervall alle n Min 1] b
Jeden Mn EDiMiDn FrSa Sno
MRTG-Task: Testfilel .cfg 1]
Cfg-Pfad: [cifrartg | @
Perl-Pfad: |c::.-"'Der|,-"bin.-'"Der|.e><e | Li ]
MRTG-Pfad: [e#mrtg/bin/mrtg | L1 ]
Programm: i _
Hitéa =] Programmname: | | & =
[&Fertia | [ [ mterret 4

Abbildung 34 - Task neu
In der Maske konnen zwei Arten von Tasks erfasst werden:

0 MRTG-Tasks
6 Programm-Tasks
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Grundsatzlich unterscheiden sich Programm-Tasks nicht all zu gross von MRTG-Tasks. Bei
MRTG-Tasks ist jedoch die Angabe der Pfade von Perl, MRTG und CFG erforderlich. Der
Config-File-Name steht zur Auswabhl.

Fur MRTG-Tasks steht zusatzlich noch die Méglichkeit zur Verfligung, eine Log-Datei zu
erzeugen.

Das Beispiel zeigt, wie man einen Task erfasst und was dazu notwendig ist.

a MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt ¥on Lycos Europe

J Datei Eavoricen  Extras 2

J d= Zurick ~ = - (53 g | @i suchen [ Favoriten @.Medlen‘ @ | - = - =

Bearbeiter  Ansicht

Neuen Task erfassen

Startseite
Ubersicht MCT Task
e _ Taskname: [rairtal | i}
Datum / Zeit: [ 17 startdatum / Zeit wéhlen Lid
IF Heu
:
Rt Ausfiihrung: Einmal °
— °
Adminis ~ o |5 YIIntervaII alle n Min i
wischontlich 5 |
|5 v[ Intervall alle n Min i ]
CFG Léschen
Jeden MD Di I\"'Ii DD FI’ Sa SI:Io
MRTG-Task: Testfilel .cfg - 0
' —
Cfngfad: |c:/mrtg | i
1TOS Perl-Pfad: [eirperlibin/perl.exe ] 1]
MGCT Info MRTG-Pfad: [e:fmrtasbindmirtg | Lid
PHP Info
Bioishes = Programm: g
il€a Proarammname: | | & o |
[&] Fertia [ Irternet 7

Abbildung 35 — Taskname

Nach der Angabe des Tasknamens muss die Startzeit und das Startdatum erfasst werden.
Dies geschieht mittels klicken auf den - Button. Nun 6ffnet sich ein Popup:

<3 Datum / 2eit wihlen - Microsoft TREESFRRNES IEI| X|

20 (30| 1| 2|3 | 4|53

€ |7 |8 |5 |10|11|iz

1314 (5 16 |17 |18 | 18

20 |21 |22 |23 |24 |25 | 26

2 |28 |20 |30 |31 1| 2
- ogonon

Abbildung 36 - Task Zeit / Datum

Hier kann nun bequem die Taskzeit eingegeben werden. Durch klicken auf den
entsprechenden Tag wird das Popup geschlossen und Datum / Zeit in das Formular
Ubertragen.

Wichtig beim Erfassen jedes Tasks ist, dass man unter Account einen gultigen
Benutzernamen und Passwort des Servers angibt, auf dem der Task erfasst werden soll. Der
Benutzer muss uber die notwendigen Rechte verfiigen, einen Task zu erfassen und
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auszufuhren. Am Besten er6ffnet man zu diesem Zweck auf dem Server einen speziellen
MCT-Benutzer.

a MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe
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| zuick ~ = - @ [ 4| Qouchen (GilFavorten Ehvedien | B S = - 5

«| Parameter:

; v 1]
S SR
Logname: [ | @
i | N
Lo ad:
o
face ! Creator: admin L]
Account: [Administratar | O
Passwort: [ e
Comment: | e
Workpath: | | ®
Aktivieren: Task beim Speichern aktivieren L]
CFG Neu [ Jeteterfassen | [ Meuladen || Zu Task Ubersicht |
CFG dndern d
[E] Fertig [ | [a meermet

Abbildung 37 - Task Account

Wird das Flag ,Task beim Speichern aktivieren" gesetzt, so wird der Task nicht nur in die
Datenbank eingetragen, sonder auch gleich im Windows-Taskmanager aktiviert.
Sind alle Angaben korrekt erfasst, klickt man auf ,Jetzt erfassen”

A MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe
J Datei Bearbeiter  Ansicht  Favoriben  Extras 7

=

| wzurick - = - @ [2] & | Bisuchen [Favorten Etvedien (4 | Eh- S =1 - 5]

MCT Task

Der Task mrtg wurde erfolgreich erfasst

/

e { ™~
'Ta-sl-:&p laner

’

Zu Task Ubersicht | | Weiterer Task

[ e “

Abbildung 38 - Task erfasst

Wenn alles geklappt hat, dann ist der Task nun in der Datenbank eingetragen und aktiv. Zur
Kontrolle geht man nun zur Taskubersicht:
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NCT

CFG Schreiben

MCT Task

Yorhandene Tasks
1d | Taskname | Ausfilhrung | Startzeit |Status Setzen |Reset |Detail|Andern|L&schen
¢ s o io-zo0s [ o

CFGE Neu

&

Andern

Task planer
File Tmport

Stammdaten

@ Fertig l_ ’_ l_ |‘ Inkernet 4

Abbildung 39 - Task Aktiv

Ist ein Task im Windows-Taskmanager aktiv, dann ist er griin hinterlegt. Hier besteht nun die
Mdglichkeit, den Task inaktiv zu setzen. Das heisst, der Task wird aus dem Windows-
Taskmanager entfernt, bleibt jedoch in der MCT-Datenbank gespeichert. Dieser erscheint
dann rot in der Ubersicht
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CFG Schreiben

MCT Task

Yorhandene Tasks

Setzen |Reset |Detail Andern|Léschen

Id | Taskname | Ausfilhrung | Startzeit |Status

. 15-10-20032
1 |mrtg daily 08:00: 00 -

< :
Task planer
File Tmport

Stammdaten

| [T @ memet %

Durch Restart wird der Task auf dem Server neu gestartet (geléscht und wieder
eingetragen).

Der Button Go! in der Spalte Detail listet Details zum entsprechenden Task auf. Loschen
I6scht den Task aus dem Taskmanager und der MCT-Datenbank.

File Import

MCT bietet die Moglichkeit, bestehende Config-Files in die Datenbank zu importieren.
Bereits bei der Planung des Importers war es klar, dass der Aufwand, ein Config-File
vollstandig zu importieren ins unermessliche ansteigen wirde. Aus diesem Grund wurden
beim Importer einige Kompromisse eingegangen, die in den meisten Fallen jedoch
akzeptabel sind.
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Achtung!

Es wird ausdriicklich empfohlen, Import-Vorgange zuerst in der Testdatenbank
auszuprobieren! Die Produktive Datenbank ist auf jeden Fall vorher zu sichern! Fur
fehlerhaft importierte Daten wird keine Haftung ibernommen!

Funktionsweise des Importers

Der MCT — Importer versucht nach bestem Gewissen ein zum Parsen angegebenes Config-
File zu lesen, dessen Parameter zu interpretieren und MCT-konform in der Datenbank
abzulegen.

Wird der Importer aufgerufen, so erscheint als erstes die Maske, in der angegeben werden
muss, welches File importiert werden soll, und wo sich das Config-File befindet.
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Links &]5uchen @&SELFHTML @]MCT Login @&]Hotmal &]tel.search.ch @] Google & |phpMyadmin Testsrvl & Testsry1 @Indaxof-mrtg__daten @Imrﬂstaﬂ #

Config-File importieren

Startseite
Ubersicht

Mame des CFG-Files: [testfile.cfg. | &
erfaces Speicherort CFG-File: [c:/metimpfile/ | €
IF
s | File anzeigen || Meu laden |
IF Andern
AER S henibon
[ | [ [ mternet 7

Abbildung 40 - Import Angaben

Nach dem Klicken auf ,File anzeigen® versucht MCT das Config-File zu laden und stellt
darauf hin die gefundenen Daten auf einer Webseite dar. Die Webseite ist unterteilt in zwei
Sektionen.

6 Angaben des Config-File-Headers
0 Auflistung aller gefundenen Interfaces

Im Beispiel wird ein Config-File mit 24 Interfaces eingelesen und die Angaben aufgelistet
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MCT CFG Import (Vorschau)

Startzeite
Ubersicht

e S Globale Header-Daten
IF Meu Name: testfile.cfg
IF Andern Speicherort: |c:/mctimpfile/
IF Léschen Workdir: C:/4pache/htdocs/mrtgdaten/mrtg_alles/
CFG Schreiben Refresh: 500
Interval: 5

CFG Heu

WriteExpires

CF& Andern

IconDir:

flcons

CF§ Léschen

Globale Interface-Daten
File Irmport
MaxBytes: 12500000
nfos Title: Titel der Seite - Testseite von Testswitch
MCT Info PageTop: Standard Pagetop
PHE Info PageTopPre[~]: |Standard Pagetop Pre
ProjektfTeam PageTopApp[$]:|Standard Pagetop App
Hilfe AddHead: Das ist ein AddHead Default-Eintrag
AbsMax: 12500000
Login Unscaled: i
Logout WithPeak: yrwd
Stvle Suppress: yrwd
i Directory: Impartfiles
XS8ize: 550
¥YSize: 120
X7oom: 1.0

(KN

[E]Fertia
Abbildung 41 - Import Header
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Import CFG Header

Die gefundenen Daten entsprechen zwar den Daten aus dem gelesenen Config-File, jedoch
kdnnen nicht alle Daten exakt wiedergegeben werden. Z.B. werden Farben, die im Config-
Header definiert wurden von MCT nicht bericksichtigt. Das liegt daran, dass MCT lediglich
eine Farbpalette von 216 Farben zulasst, im File jedoch ein paar Millionen verschiedene
Farben definiert sein konnten. Ebenfalls werden Pagetop und Addhead-Angaben nur dann
vollstandig interpretiert, wenn diese sich nicht Gber mehr als eine Linie im Config-File
erstrecken. Der Aufwand, diese Daten vollstédndig zu interpretieren und darauf hin MCT-
konform umzuwandeln wére ganz einfach zu gross gewesen.

Die gefundenen Header-Daten kdnnen nun auf einfache Weise in das Formular ,CFG Neu*
importiert und darauf nachbearbeitet werden. Im Beispiel sieht man den Unteren Teil der
Tabelle des CFG-Headers und den Button fur den Import.
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LegendT: i
LegendO: T
el Impart CFG

Logout

Interfaces (24)

Style Default »

Int-Nr|Hostname / IP|Index | Community | Detail | Import-SublLoc Import

1 192.168.10.165 |1 public Detail ||[0_Global - 0_Local - 0_sSublacal - |
2 192.168.10,165 |2 bublic [Detail ||[0 Glabal - 0 Local - 0 sublocal =11 [ ]

(KN

[ElFertia
Abbildung 42 - Import CFG

[ [ g mernet

Im unteren Teil des Bildes sieht man bereits die Anzeige der Interfaces. Dazu mehr weiter
unten.

Nach dem Klicken auf ,Import CFG*" erscheint die etwas abgeénderte Maske von CFG Neu.
Hier ist es nun moglich, die Daten so zu &ndern, dass sie dem bisherigen Config-File
entsprechen. Wichtig: Unbedingt alle Pagetop-Felder und Farben kontrollieren. MCT hat eine
Eigenheit, die einen vollstandigen Import nicht zulasst. MCT arbeitet mit einer vorgegebenen
Tabelle mit 2 Spalten und 4 Reihen im Header der Webseite. Diese Tabelle entspricht nicht
dem MRTG-Standard und kann deshalb nicht importiert werden.
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ZJMCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe

J _Qatei Bearbeiten  Ansicht _Eavoritan' Eﬁ_tras ?_ |
J 4= Zuriick = = v @ ot | ik suchen (3] Favoriten @.Medierf' @ | B-S ==

J ﬁdrEgS'I?ﬁ http:fftestsry 1 mrtg.gnet.chimcttest{src/index. php ﬂ @Wechseln zU
|Links @&]suchen @EJSELFHTML  &JMCT Login &]Hotmal  &]tel.search.ch &]Gooole  &]phpMyAdrin Testsrvl & Testsrv1 &]1ndex of -mrtgdaten &]lninstal H

Migemein Konfigurations-File aus Import erstellen
St‘ar’t =
Name des CFG-Files: [testfile ofg | @
N T Speicherort CFG-File: [e/mrta | &
Standard WorkDir[_]: [:/apache/htdocs/mrtadaten/mrtg_alles/ | (1]
Standard IconDir[_]: [fIcans | &
Standard Refresh[_]: [e00 =] 1]
Standard Interval[_]: [ = 1]
Standard WriteExpires[_]: 1a MNein 1]
Standard MaxBytes[_]: [12500000 | @
Standard Title[_]: Friel | @
Standard PageTop[_]: Standard Pagetop -] &
v
Standard PageTopPre[™]: Standard Pagetop Pre L
-
nfos Standard PageTopApp[$]: Standard Pagetop App = ©
- .
Standard AbsMax[_]: [1z500000 | &
Standard AddHead[_]: <hl>Das ist ein AddHead Default-Eintrag</h1> X e
-
e Standard Unscaled[_]: Jahr Monat Woche Tag i
Standard Suppress[_]: Jahr Monat woche Tag Lid
Standard WithPeak[_]: Jahr[F] monat Woche Tag i)
Standard Colours[_]: No Import! 1]
E Define spez. Colours: 1 [defaclt =] 2 [defaukk =] 3 [default =] 4 [defauk - @
Colour Descriptions: 1 [tnput | 2 [output | 8 [Maxinput | 4 [Max outpnt| &
Standard Background[_]: [defaule <] (1]
:J
[E]Fartig [ [ ntemet y

Abbildung 43 - Header in CFG Neu

Der rot dargestellte Text weist lediglich darauf hin, dass hier die Angaben manuell erledigt
werden mussen. Werden hier Anderungen vorgenommen, so werden diese auch in die
Datenbank eingetragen. Das weitere Vorgehen ist analog einem Config-File erfassen.

Import CFG Interfaces

Die von MCT gefundenen Interfaces werden ebenfalls Ubersichtlich auf einer Webseite
dargestellt. Anders als beim CFG-Header werden hier die Interfaces einfach aufgelistet und
deren Details kdnnen mittels Detail-Button abgefragt werden.

Jedes Interface kann vom spéteren Import ausgeschlossen werden (Checkbox Import).
Ebenfalls kann jedes Interface bereits beim Import der richtigen Sublocation zugeordnet
werden. Das spart spater viel Arbeit und die Interfaces kénnen einfacher administriert
werden.

Sollten irgend welche Daten nicht erscheinen oder nicht korrekt sein, so wird dies unter
Details angezeigt. MCT kann auch hier nicht alle Daten vollstandig interpretieren. Es ist
jedoch mdoglich, jedes Interface schon mal zu importieren und spater zu andern.
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| Datei Bearbeiten Ansicht Favorten Extras 2 |

| ¢zwick - = - @ (8] | Qouchen CilFevorten Hiveden (4| 5y S = - H

J ﬂcdrEgS'Ig:l http:fftestsry 1 mrtg.gnet.chimcttest{src/index. php ﬂ @Wechseh zU
|Links @&}suchen @JSELFHTML  E&JMCT Login &]Hotmall  E]tel.searchich @] Google  &]phpMyadmin Testsrvl & Testsrv1 &]1ndex of -mrtgdaten &]lninstal &

LegendQ: out: 7
Interfaces (24)
face Int-Nr Hostname / IP|Index | Community | Detail Import-SublLoc Import
IF Heu 1 192,168,10.165 |1 public Detail |||0_Global - 0_Local - 0_Sublocal -]
IF Andem 2 192.168.10.165 |2 public Detal 5""'L::'l':'t'l':":a'
— 3 192.166.10,165 |3 public Dol Edd e Rt bt s
_
il 4 192.168.10.165 4 public Detail |D_Globa| - 0_Local - D_S_Liblcrcal;l
CH: sl 5 192,168,10.165 |5 public Detail || [0_Global - 0_Lacal - 0_Sublocal =]
CFeMen _
Z:j ':::em 6 192.168.10.165 5} public Detail |||0_Global - 0_Local - 0_Sublocal = |
CF3 Léschan 7 192.168.10.165 7 public Detail |D_Global - 0_Local - D_Sublocal:l
Taskplaner 8 192.168.10.165 |8 public Detail ||[0_Global - 0_Losal - 0_Sublacal |
File Impart 9 192,168,10.165 |9 public Detail ||| 0_Global - 0_Local - 0_Sublocal =]
staciodates 10 192.168.10.165 |10 public Detail | |[0_Global - 0_Local - 0_Sublocal =]
11 192.168.10.165 |11 public Detail ||[0_Global - 0_Lacal - 0_sublacal =]
Mot o 12 192.168.10.165 |12 public Detail | |[0_Global - 0_Local - 0_Sublocal =]
s 13 192.168,10.165 |13 public Detail | |[0_Global - 0_Local - 0_sublocal <]
Prajekt/Tearn
i 14 192.168.10.165 14 public Detail |D_Globa| - 0_Local - D_Sublucai;l
15 192.168.10.165 15 public Detail |D_Global - 0_Local - D_Sublocal:l
Uagia 16 192.168.10.165 16 public Detail |D_Globa| - 0_Local - U_S_ublcrcai;l
Rt 17 192.168.10.165 |17 public Detail |||0_Global - 0_Local - 0_Sublocal =]
18 192.168.10.165 |18 public Detail |{[0_Global - 0_Lacal - 0_Sublacal + |
SkDBfauk =1l £ 19 192.168.10.165 |19 public Detail ||[0_Global - 0_Local - 0_sublacal +]
20 192.168.10.165 20 public Detail |D_Globa| - 0_Local - D_S_Liblcrcai;l 1]
21 192.168.10.165 21 public Detail |D_Global - 0_Local - D_Sublocal:l
22 192.168.10.165 2z public Detail |D_Globa| - 0_Local - D_S_Liblcrcai;l W :J
[E]Fertia [T [ nternet 4

Abbildung 44 - Gefundene IF

Werden die Interfaces keiner Sublocation zugeordnet, werden sie ganz einfach in die oberste
Sublocation eingeordnet. Aus diesem Grund wurde beim Initial-Setup auch empfohlen, die
Location-Hierarchie 0_Global — O_Local — 0_Sublocal zu erfassen. Diese ist nun sozusagen
die Default-Import-Location.

Durch klicken auf ,Import Interfaces” werden alle fir den Import selektierten Interfaces in
einer Liste angezeigt. Hier kann man noch mal kontrollieren, ob auch wirklich nur jene
Interfaces gewahlt wurden, die man mdchte, und die Zuordnung der Location-Hierarchie
stimmt.
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| Datei Bearbeiten ansicht  Favoriten Extras 2
| dozmack ~ =5 - (@ @) 4| Qouchen GifFavorten Ghvedien (B | - S =1 -
J adre_gse‘]@j htFP:,I'_,I'tEStSer .mrt_g_.qnet_.Fh,l’mcttes!:,l’src,l’index.php ﬂ :@.Wechsein 2u
[unks &jsuchen E]SELFHTML EMCT Lo &]Hotmal @ ]tel searchich & Gongle & ]phpMyadmin Testsrvt & Testsrvl @ ]Index of -mtgdaten & ]ininstall )

14 192.168,10.165 |14 public 0_Global - 0_Local - 0_Sublocal

¢ 21N 15 192.168.10.165 |15 public Detail |||0_Global - 0_Local - 0_Sublocal =]
16 192.168.10.165 |15 public Detail ||| 0_Global - 0_Local - 0_Sublocal x|
17 192.168.10.165 |17 public Detail |||0_Global - 0_Local - 0_Sublocal =]
= In = 18 192.168.10.165 |18 public Detail ||| 0_Global - 0_Local - 0_Sublocal x|
2l : 19 192.168,10.165 |19 public Detail ||| 0_Global - 0_Local - 0_Sublocal |

20 192.168.10.165 |20 public Detail ||| 0_Global - 0_Local - 0_Sublocal =]
IF Lbschen 21 192.168.10.165 |21 public Detail ||| 0_Global - 0_Local - 0_Sublocal x|
22 192.168.10.165 |22 public Detail ||| 0_Global - 0_Local - 0_sublocal -]
: 23 192.168,10.165 |23 public Detail ||| 0_Global - 0_Local - 0_Sublocal |

CFG Neu 24 192.168.10.165 |24 public Detail ||| 0_Global - 0_Local - 0_Sublocal x|

CFa Andern

CFG Léaschen | Import Interfaces |

@F{a’rl‘ig l_ l_ l_ }‘ Internet %

Abbildung 45 - Import IF
Nun folgt die Bestatigungsseite

| MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe

Datei Bearbeiten Ansicht  Favorten Extras 7 |
szuick - = - &3 (1] A | Qsuchen GiFavorten Meden ¢4 | Ey- S = - 5

ﬁciregs‘lgj htFP:,I'_,I'tEStSer .mrt_g_.qnet._ch,l’mcttes_t,l’src,l’index.php d @.Wecinseh'zu
links @&]ouchen @]SELFHTML @]MCTLogn &]Hotmall &]tel.search.ch &]Goode & |phpMyidiin Testsrvl &|Teststvl @ ]Index of -mrtadaten & |lininstal »

Interface importieren bestitigen

Starts
Ub t

el
MET Index

Bitte bestatigen Sie den Import der folgenden Interfaces:

; : Int-Nr |Hostname / IP | Index | Community |Location-Pfad
__e“ 192,168.10.165 1 public Luzern-Emmen-Labor
2 192,168,10.165 2 public Luzern-Emmen-Werkstatt
3 192,168,10.165 3 public Luzern-Emmen-Werkstatt
4 192,168,10.165 4 public Luzern-Emmen-Werkstatt
5 192,168,10.165 3 public Luzern-Root-Hauptstrasse
CFE Heu 6 192,168,10.165 6 public Luzern-Root-Hauptstrasse
CFa@ Andern 7 192,168,10.165 7 public Luzern-Root-Hauptstrasse
CFG Léschen g 192,168.10.165 a public Luzern-Emmen-Labor
Taskplaner
G | Jetzt importieren | | abbrechen |
[ [ [ mtermet 4

Abbildung 46 - Import IF bestéatigen

Durch klicken auf ,Jetzt importieren erhalt man die Bestatigung, ob der Vorgang erfolgreich
ausgefuhrt werden konnte.
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| Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras 2 |

| awock - =5 - @ [H A | Qouchen GeFavorten iveden 3| - S = - 5

J ﬂc:i're_gs_é‘lé hitp:ffkestsryl.mrtg.gnet. chimettest srefindes:. php ﬂ éb\fed:nséhz'u
|Links @]5uchen E]SELFHTML &|MCT Login & ]Hotmail  @]tel.searchi.ch &|Googe & |phpMyAdmin Testsrl @] Testsrvl & Index of -mrtgdaten & Jininstal »

Interfaces erfolgreich importiert

Startzeite

Ubersicht Alle Interfaces wurden erfolgreich importiert
MET Index

{ ™~
IF Léschen

CFE Schreiben /

CFG Heu

IF Meu

IF Andern

CF& Andern

| Zu File-Impart || Ubersicht

CF& Léschen

RN

B ' [ @t 7

Abbildung 47 - Import IF erfolgreich

Das Ergebnis des Imports lasst sich am Besten mittels Ubersicht kontrollieren.

Achtung! Keines der Interfaces wird beim Import einem Config-File zugeteilt. Dies
muss manuell gemacht werden!

In der Ubersicht ladt man mit Vorteil die Ansicht Loc-IF. Hier miissen nun die importierten
Interfaces entsprechend der gewahlten Location erscheinen. Von hier aus ist auch eine
Anderung der Interface-Parameter sowie die Zuordnung zu einem oder mehreren Config-
Files moglich.

A MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe

| Datei Bearbeiten Anscht Favorten Extras I |

| Czunck ~ 5 - @ (8 4| Qouchen GeFavorien @veden B[ - S - =
J ﬂd‘fﬁ_g!_é‘@ htlfp:,l’_ftestsrvl .mrt_g_._q_net_._ch,l’mcttes!:,l’src,l’index.ph_p j é:weﬁhsé‘ln U
|Uinks @]auchen EISELFHTML  @JMCTLogn  &]Hotmail  E]tel searchich ] Goagle & ]phpMyadmin Testsrvl @] Testarvl & Index of -mrtgdaten & ]ininstal »

Startseite

Ubersicht

MCT Index

IF Meu

IF Anderm

IF Léschen

CFG Gchraiben

CFE Heu

CF& Andarn

CF& Laschen

192 1AR.IN.1AS - A

a

Abbildung 48 - Ubersicht Importierte IF
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Es ist den Entwicklern von MCT klar, dass dies eine Nachbearbeitung eines jeden Interfaces
erfordert. Aber der Aufwand, jedes Interface von Hand neu zu erstellen ist wesentlich
grosser, als jedes einzelne anzupassen.

MCT-Info

Unter Infos sind in der Navigationsleiste verschiedene Buttons zu finden. Einer davon ist
.,MCT Info"“. Beim Klicken auf diesen Button wird eine Seite geladen, die Informationen zur
MCT-Applikation enthalt.

a MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe '__=' IEl[ll

| Datei Bearbeitern Ansicht Favorten Extras 2 |

| Gzuick ~ = - @ [7] 4| Qsuchen [CilFavorien Thveden 4| BN~ S = - 5]
J ﬁcdrEESe‘Ig:l httpfftestsry 1 mrkg.gnet.chfmetbestfsrc/index. php j @Wechseﬁw'zu
|Links &]suchen  &]SELFHTML EMCTLogn  &]Hotmall  @jtel.searchich  &]Google & |phpMyadmin Testsrvl & Teststvt €]Index of -mrtgdaten &]lininstal 2

MCT Index

IF Laschen

CFG& Schreiben

Server Name
Server IP
Configuration File Path

CFG Andarn

—, Configuration
General
S Version 20
il L
Lidolitivis s
T WWWServer 192,168 10.164
lilf
s Task
e
LT
Taskprefix
Style Default » | 5o
[nwe [+ =l
@ L[ (@ 7

Abbildung 49 - MCT Info

PHP Info

Etwas umfangreicher stellen sich die Informationen unter ,PHP Info* in der Navigationsleiste
dar. Aufgrund dieser Informationen kénnen eventuelle Probleme mit PHP erkannt und
behoben werden.
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A MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe

| Datei Bearbeiten ansicht Favoriten Extras T

| ¢ozuick ~ = - @ [2] 4| Qsuchen [CilFavorien Thveden % | BN~ S = - 5]
J m:ir’té_g!e‘lgj htl?'P:,l’_,l’testsrvl .mrt_g_._qnat_._ch,l’mcttes!:,l’src,l’index.php d @:Wed.nselh'zu
|Unks &]suchen E]SELFHTML  EMCTLogn & ]Hotmal & ]telsearch.ch  &]Gongle 4 |phpMyddmin Testsrvi & Testsrvl &} Index of -mrtgdaten & ininstal =

System Windows NT TESTSRY! 6.0 build 2195
Build Date May 28 2003 15:06:05
i Server API |CoIFastosl
[virtual Directory Support [enzhled
Configuration File (php.ini) Path g

PHP &P1 2
PHP Extension 20020429
Zend Extension 20021010
Debug Build na
Thread Safety enahled.
A Registered PHP Streams phe, hitp, fip, compress zlib

PHP Credits

Configuration

-4 ] B

@ Fertig ’_ ’_ ’_ |_":1'r_\te‘met

N

Abbildung 50 - PHP Info

Projekt / Team

Unter ,Projekt / Team* wird das Projekt kurz beschrieben und die Entwickler vorgestellit.
Auch ein Ausblick zu geplanten Funktionen von MCT ist verfugbar.
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| Datei Bearbeiten ansicht Favoriten Extras T |

| Gzuick ~ = - @ [7] 4| Qsuchen [CilFavorien Thveden 4| BN~ S = - 5]
J m:ir’e_gse‘lgj htlfp:,l’_,l’testsrvl .mrt_g_.qnat_._ch,l’mcttes!:,l’src,l’index.php j @.Wecinseh'zu
|Unks &]suchen E]SELFHTML  EMCTLogn & ]Hotmal & ]telsearch.ch  &]Gongle 4 |phpMyddmin Testsrvi & Testsrvl &} Index of -mrtgdaten & ininstal =

:

Das Projekt

artzei

bersicht MCT ist eine Entwicklung von Jurg Zgraggen und Markus Battig und fand anfangs im Rahmen einer Projektarbeit
MGT Tndex fur die Ausbildung zum Informatik-Techniker TS statt, alle Rechte dieses Projektes sowie miglicher
Folgeprojekte liegen bei den Entwicklern Jirg Zgraggen sowie Markus Battig. Anspriche Dritter kénnen nicht
geltend gemacht werden.
In einem zweiten Schritt wurde MCT als Diplomarbeit weiterentwickelt, Das Projekt ist frei erhaltlich und kann
IF Meu auf dem Internet heruntergeladen werden, Das Projektteam lehnt dabei jede Yerantwortung in Bezug auf
IF Andern Gebrauch des Tools ab. Die Bendtzung erfolgt dabei auf eigene Yerantwortung!
ke sctan MCT hat nach im Rahmen der Diplomarbeit einige Erweiterungen / Yerbesserungen erhalten, die zur
CF& Schreiben Benutzerfreundlichkeit beitragen, Dies sind:

CF& Léschen : % |
Import-Funktion fur CFG's

Einteilung der Interfaces in Locations

Debug-Fenster fir effiziente Programmierung und Fehlersuche
9. Index-Funktion fir MRTG-Webseiten

Stammdaten 10, Style-Umschaltung

11. Testbetrieb

12, CDBC-Fahigkeit

13, Install-Setup =
14, “erschlisselung von Passwirtern in der Datenbank

Taskplaner

1. Ubersichten zu Interfaces, CFG's, Locations und dergleichen
A 2. Erfassen von Stammdaten maglich

3. Benutzerfreundlichere Bedienung
CFG Andern 4, Testtools

5. Taskmanager

6.

T

8.

File Irmport

MCT Info
PHP Info

ProjektiTearmn Das Projekttea m

Hilfe

Login Jiirg Zgraggen
Logout
MName: Zgraggen
' = Vorname: Jiirg
Style Default ~ E
Beruf: Programmierer
+ Klassen
« HTML Struktur ll

& T 7

Abbildung 51 - Projekt / Team

Hilfe

Unter ,Hilfe* in der Navigationsleiste ist ein Kurzer Uberblick zu den Funktionen von MCT
verfigbar. Es werden auch einige Punkte naher beschrieben, um die Funktionen besser zu
verstehen. Ebenfalls ist eine einfache Beispiel-Webseite von MRTG mit verschiedenen
Parametern dargestellt.
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| Datei Bearbeiten ansicht Favoriten Extras T |

| ezuick ~ = - @ (7] 4| Qsuchen EiFavorken Fhttedien (A -

==

J ﬁt:ir’té_g!e‘lgj htlfp:,l’_,l’testsrvl .mrt_g_._qnat_._ch,l’mcttes!:,l’src,l’index.php j @:Wecinsehﬂ'zu

|Unks &]suchen E]SELFHTML  EMCTLogn & ]Hotmal & ]telsearch.ch  &]Gongle 4 |phpMyddmin Testsrvi & Testsrvl &} Index of -mrtgdaten & ininstal

»

]

Was ist MCT?

Startzeite

Bei MCT handelt es sich um ein Produkt, das als Erganzung zu MRTG dient. MRTG bendtigt zum Funktionieren
ein Konfigurations-File {Cfg), in welchem definiert ist, welche Gerate abgefragt und wie dargestellt werden
missen.

Sehr wichtig bei den Eintragen in den Masken ist die Beachtung der jeweiligen Hilfe-Popup's.

Hier wird jeweils mit roter Farbe die Form des Textes angegeben, in welcher der Eintrag in der Maske zu
erstellen ist oder die entsprechende Selektion aussehen kinnte.

Ubersicht

MCT Indes

IF Meu

IF Andern Beispiel fUr den Eintrag des Wertes "IP / Hostname" bei Interfaces erfassen:

IF Léschen
Testrouter.testdom.ch
CFG Schreiben
In diesem Fall muss in die Maske lediglich der Hostname oder die IP-Adresse eingetragen werden. Die richtige
: Zuordnung im Config-File wird von MCT Ubernommen

CFG Heu
CFG Andarn MCT ermoglicht es, Cfg's auf einfache Weise generieren zu lassen. Die Yorgehensweise ist folgende:
(SR Erstellen eines neuen, leeren Konfigurations-File (Admin-Rechte erforderlich)
Erfassen der Interfaces die gepollt werden sollen sowie deren Optionen
Schreiben der oder des Config-Files

ileitugieni, Erfassen eines Tasks, der das Config-File ausfihrt

o R

Starnmdaten

Beispiel MRTG-Webseite

MET Info
Das nachfolgende Beispiel zeigt eine, von MRTG generierte Webseite, Die roten Texte weisen darauf hin,
welcher Parameter aus welcher Definition stammt, und was bewirkt, Selbstverstandlich wurden konnten dabei
nicht alle verfigbaren Parameter berticksichtigt werden. Hier geht probieren Uber studieren.

PHE Info
ProjektiTearn
Hilfe

Testswitchl - Loopback-Interface - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von'Lycos Europe
; Bearbeiten  Ansicht  Eavoriten Extras 2 Title ﬂMEI'fact) i
A @ @ ﬁ | aﬁuchen @_Faw‘or'ﬂ:en @Medven @ |%k§g g |J=ﬁdm§se-“L‘inks.{:$

192.168.10.165 - 1 } AddHead (Interface)

S\YIHCPWI . } PageTop[*] (CFG)
IT services

Laogin

=)
w
. el :
: i
- a
m
o

Logout

Style Default ~

(€ rerto [ [ (@ mtemet

Abbildung 52 - MCT Hilfe

Am Ende der Hilfe-Seite kann mittels Button ,Ubersicht* die Liste der MRTG-Tags
aufgerufen werden.
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Favoriten  Extras 2

Q| @swhen Cairovorten @eden (3| - S - 2

“Tlogn @]Hotmal &]telsearch.ch &]Gongle & |phpMyddmin Testsrvi & Testsrvl ] Index of -mrtgdaten & ]ininstall »

Hilfe nach Stichworten

Style Default ~

=
Abbildung 53 - Hilfe Ubersicht

Il

Hierbei handelt es sich um eine Zusammenstellung aller unter MCT verfligbaren Hilfe-
Buttons.

Debug-Modus

MCT verfugt noch Uber einen besonderen, nadmlich den Debug-Modus. Dieser Modus
bedingt, dass man mit den Rechten eines Debug-Admins eingeloggt ist. Ein Debug-Admin
kann nur durch einen Admin erstellt werden. Dies geschieht unter Stammdaten — Benutzer.
Hat man einen Debug-Admin erfasst, kann man mit dem selben einloggen. Im Debug-Modus
erscheint im Unteren Teil des Hauptfensters das sogenannte Debug-Fenster. In diesem
Fenster findet der Debug-Admin sehr viele nitzliche Statusangaben zu MCT. Die Menge der
Angaben kann im mct.ini angegeben werden. Sind alle Parameter eingeschaltet, so
erscheinen folgende Optionen im Debug-Fenster:

Option Funktion
Stack Ausgabe verschiedener Variabeln und Werte
I/W/E Ausgabe von Informationen, Warnungen und Errors
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Queries Alle auf der Seite ausgefihrten SQL-Abfragen

Query-Results Die Ergebnisse aller auf der Seite ausgefuhrten SQL-Abfragen

Session Zeigt den aktuellen Inhalt der Session-Variable

Request Zeigt den Inhalt aller Ubergabe-Variabeln an (Get, Post,
Request)

Get Zeigt den Inhalt aller Get-Variabeln an

Post Zeigt den Inhalt aller Post-Variabeln an

Cookie Zeigt den Inhalt des Cookies

Files Zeigt alle hochgeladenen Files an (Wird noch nicht gebraucht)

Includes Zeigt alle includeten Files an

Enviroment Zeigt die HTTP-Enviroment-Variabeln und die geladenen
Extensions an

Server Zeigt die aktuellen Server-Variabeln an

Functions Zeigt alle verfugbaren Funktionen (PHP und MCT) an

Classes Zeigt alle MCT-Klassen und ihre Funktionen an

Extended Zeigt alle definierten Variabeln und Konstanten an

miniSQL SQL-Fenster, kann zur Eingabe von SQL-Queries verwendet
werden.

Wir mittels Debug-Admin eingeloggt, so erscheint die Startseite wie folgt:

ZJMCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt

von Lycos Furope —1ol x|

J ik - o= - G “at | Qysuchen [ Favorien @Median 3] ‘ -S4

I Adregsslgj hittp:/ftestsr Lmrtg.gnet.chimettestjsreindex.php

j @Wechss}n u

|tirks @)suchen @JSELFHTML @)MCT Login & Hotmail

@]l searchich & aoogle & ]phpMyAdin Testsrvl & Testsrvl & |Index of -mrtgdaten & |lininstal @ linuxdns  &]IPCop - Startssite

)

[stack| irIfoE [Querie

I | i
s‘ ‘Quer’v—Rasultsl |Session | |Request| | Get| |Past| Coockie Flles]i ‘ Indudes \Enulronment! |Sarver| iFum:tlonsl |C|assas | |Extandad} miniS QL

MCT Info
PHP Info

Projekt/Team

Stack

Login

Logout

Allaemein MCT Startseite

Startzeite

Dbarsicht

willkommen beim MRTG Configuration Tool

. Bitte wahlen Sie eine der Optionen auf der linken Seite
Akueller User: debug
Passwort dndern

Altes Passwort: I:l

A inict i Meues Passwaort: I:l Mind. 4 Zeichen
Newes Passwort: ] (Wiederholung)

d

R A Jetzt andern || Heuladen |

CFG Léschen

Debug-Mode .

Style Default ~

]

[ [ | mternet

Abbildung 54 - Debug-Modus

Wird nun beispielsweise die Seite der Stammdaten aufgerufen, so kdnnen alle
Informationen im Debug-Fenster abgefragt werden. Im Beispiel sieht man die Queries.
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MCT Benutzer
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&
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.
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e

Debug-Mode
|stack | | rwse [queries| | query-Results| |session | |Request El Post| | Coakie

ﬁueries

Query (Cnt:3) 'SELECT "ID°, Mame’ , Password ', "Rights ™ FROM tuser ORDER BY “Hame ™' 65
Query 'SELECT 1D, ‘Name FROM tcommunity ORDER BY “Name'! sa
Query {Cnt:63} 'SELECT gc.ID as gelD, go.Name as gchame, |c.1D as IeID, lc.Mame as IcMame, sc.ID as sclb, 301
sc.Mame as scName FROM (tgloballocation gc LEFT JOIN tlocation lc ON |c.fkGlobalLocationID =
gc.1D) LEFT JOIN tsublocation so ON sc.fklocationID = |o.ID ORDER BY go.Mame, lo.Mame, sc.Name'

Indudes | | Environment| | server| |Functions| [Classes | |Extended| [minisgL |

PHP Info
Hilfe

sten

e 1mp
Style Default =] o

C——
Abbildung 55 - Debug Queries
Oder unter Query-Results, was die Queries zuriickgeliefert haben.

(=] P wechselnzu

£

. Stammdaten erfassen

&
MCT Benutzer

MCT Index

MCT Cammannits

.

IF &nderm :

"
CFG Schreiben

-

= -

il Debug-Mode  roox
T " [S5ack | [irwere | [Guarias | [quary-nasufs | [session | [raauest] [a=t] [Rost] [Coskia] [Filas] [fndudas] [Environmant] [sarvar] [Funcions] [Classes

[Extended | [minisqL|

ﬁueri-Results

PHF Info

2
3
= 4 Lsbor
so. + 5 Werkstatt
4 + Hauptstrasse
5
e

Abbildung 56 - Debug Query-Results
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Der Debug-Modus dient nicht zum normalen Arbeiten mit MCT. Durch die Ausgabe der
Debug-Infos wird der Server um einiges mehr beansprucht und die meisten Vorgéange
dauern dadurch etwas langer. Im Debug-Modus lassen sich jedoch Fehler im Programm
schnell erkennen und gegebenenfalls beheben. Bei der Entwicklung von MCT war das
Debug-Fenster stets eine sehr grosse Hilfe und kaum noch wegzudenken.

MCT Index (MRTG Webseiten)

MCT erzeugt lediglich Config-Files, die spater MRTG dienen, die Informationen aus einem
Netzwerkgerét herauszulesen und auf einer Webseite darzustellen. Wenn MRTG auf dem
Server installiert ist und fleissig Daten sammelt, kénnen diese Daten von MCT aufgerufen
werden. Diese Funktion wird von MCT Index Ubernommen.

| patsi  gear Ar Favoriten  Extras

= :
| smzurick ~ = - @ [7{} 4 ﬁﬁsmhm- (Gl Favoriten iMedion @ %«gg )
Jm:iregs_é@ ht;p:,i_p’t;_s;srvl.mrt_g_.q_net_._chfmcttt_ast,isrc_,ﬁ_rn‘:lex.ph_p d @.Wethss.)rf'zu
|unks @]Suchen @SELFHTML @IMCTLogin @]Hotmall @jtel searchich &]Google & ]hpMyadmin Testsrvl & Testarv @ |Index of -motodeten @ ]ininstall & linuxdns  @]1PCop - Startsate: »|

MCT Index

F& Schreiben

F& Meu

F& Andern
FG Léschan

Starrndaten

=f= SEEEE 0 B
= 5 clsg=
5 B e Frale
= El | oo
= =l = n 3
Ay o

Projekt/Team

l.kmllaii.qnat.nl'u (MRTG-Data nat found

i

ilfe

& [T [ [ memet 7

Abbildung 57 - MCT Index

Alle, einem Config-File zugeordneten Interfaces versucht MCT zu finden und darzustellen.
Wird ein Interface (MRTG-Webseite) gefunden, erscheint ein Link zu dieser Seite. Werden
die Daten nicht gefunden, z.B. weil MRTG diese noch gar nicht erstellt hat, so wird das
Interface gelb dargestellt. Ist ein Index fur die Darstellung zu lange, wird dieser gekirzt
angezeigt. Dahinter erscheint dann ein - Zeichen. Fahrt man mit der Maus auf dieses
Zeichen, erscheint im Alt-Text die Angabe des ganzen Index.

Klickt man nun auf einen der aktiven Links, wird die von MRTG generierte Webseite
dargestellt.
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; MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe ;jglil
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Abbildung 58 - MRTG-Webseite

Auf diese Weise kann nun sehr gut kontrolliert werden, ob MRTG die Interfaces richtig
darstellt. Wichtig sind dabei folgende Punkte:

0 Das Interface muss in der Datenbank von MCT erfasst sein
0 Das Interface muss zu mindestens einem Config-File zugeordnet sein
0 Das Config-File muss von MRTG mindestens einmal ausgefuhrt worden sein (Ohne
Fehler)
Testbetrieb

MCT erlaubt es, eine Test-Datenbank anzubinden. Die Arbeit im Testmodus von MCT
unterscheidet sich dann in keiner Weise vom produktiven Modus. Lediglich in der
Statusanzeige ist zu erkennen, dass man sich auf der Testdatenbank befindet. Es gibt keine
Funktionen die eingeschrankt werden.

Um in den Testmodus zu gelangen muss als erstes eine Testdatenbank erstellt werden. Dies
geschieht nach dem selben Muster, wie bereits am Anfang dieses Dokumentes die erste
Datenbank erstellt wurde. Es ist lediglich beim Datenbank-Typ die im mct.ini definierte Test-
Datenbank anzugeben. Ist die Test-Datenbank einmal erstellt, gelangt man beim Login durch
das setzen des Flags ,Testmodus” zu dieser Datenbank.
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‘2 Login - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe =101 x|
J Datei  Bearbeiten  Ansicht  Eawaoriten  Exfkras 7 |ﬁ
J = Zuriick - = - & (3] 3 | ‘Qisuchen [ Favorten Simedien (4 | Eh- S S - 5]
J Adresse I@ hkkp: f fbestsry L mrkg.qret. ohjrcktest fmck_login, bk j & Wechseln zu
JLinks @Suchen @SELFHTML @MCT Lagin @Hutmail @J]tel.search.ch @Guugle 2]

' A
=1+ = —MRTE-Configurationtool—=

Login

Loginname:

|
Password: |
Testmodus

Unauthorised access forbidden!

|-
|&] Fertig I_ I_ I_ @ Internet 4

Abbildung 59 — Testmodus

Es ist zu beachten, dass die produktive und die Testdatenbank von MCT absolut getrennt
behandelt werden. In der Testdatenbank missen also auch alle Benutzer und sonstigen
Daten erfasst sein, um damit arbeiten zu kbnnen. Alternativ kann auch die produktive
Datenbank kopiert und mit den im mct.ini definierten Namen versehen werden. Bei MySQL
befinden sich die Datenbanken im Ordner MySQL /Data/. Jede Datenbank hat einen eigenen
Ordner. Bei Access kopiert man einfach das *.mdb-File und gibt im einen anderen Namen
(Muss auch wiederum im mct.ini definiert sein)

MCT-Style

MCT bietet, wem der Standard-Style nicht geféllt, die Moglichkeit auf einen anderen Style
umzuschalten. Dies geschieht durch die Auswahl eines anderen Style in der
Navigationsleiste. Mittels Go wird der Style gedndert. Der Default-Style, mit dem MCT beim
Login geladen wird, kann im mct.ini angegeben werden. Naturlich ist es erlaubt, selber
Stylesheets zu erzeugen und MCT nach bestem Wissen und Gewissen anzupassen. Es ist
dabei zu beachten, dass immer zwei Stylesheets zu erzeugen sind. Eines fur die Navigation,
ein zweites fur den Rest. Das folgende Beispiel zeigt MCT in einem ,griinen Gewand".
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| 2} MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe A ] nl,gflﬁ_(f

| Datei

| Gzwick - = - @E&j ﬁ|ﬁsuﬁm et Gden S Ba=m-3

Jﬁﬁvmﬁl@ hitp:fftestsrvl mrtg.qnet. chimcttestisrcfindex. php J {?Wéthﬁeh.sl_r
Jumks EJsuchen EJSELFHTML EJMCTLogin  &]Hotmal  @]tel.scarch.ch &]Google & ]phpbyadmin Testsrvl  &]Testsrvt

air MCT Startseite
Willkommen beim MRTG Configuration Tool
Bitte wahlen Sie eine der Optionen auf der linken Seite

_ Akueller User: admin

Altes Passwort: | |

Meues Passwart: | | Mind. 4 Zeichen

Meues Passwort; | | (wiederholung)
| Jetzt dndern || MNed laden |

Passwort andern

B =
[Elreriy ' T et ~
Abbildung 60 - Style Green

ODBC-Datenbank

Nicht jeder, der MCT verwenden will, méchte auch mit einer MySQL-Datenbank arbeiten.
MySQL ist zwar die MCT-Standard-Datenbank, wir zwingen jedoch niemanden diese zu
verwenden. In einigen Féllen ist es gewunscht, eine ODBC-Datenbank zu gebrauchen. MCT
bietet die Mdglichkeit, eine Access-DB zu verwenden. Soll MCT mit einer Access-Datenbank
betrieben werden, so muss dies im mct.ini zuerst angegeben werden.
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iDatabase]
; mysqgl, odbc
AccessMode=odbc

Dsn=mct
User=
Password=

[OdbcTest]
Dsn=mct_test
User=
Password=

Ist dies geschehen, muss MCT eine leere Access-Datenbank zur Verfiigung gestellt werden.
Diese kann mit dem Programm MS-Access oder dem ODBC-Datenbank-Administrator
erstellt werden. Das selbe gilt fiir die Test-Datenbank.

Damit die Datenbank jedoch angesprochen werden kann, ist vorher auf dem Server ein
DSN zu erstellen.

Erstellen eines DSN

Man Klickt unter Windows auf Start — Einstellungen — Systemsteuerung und geht in die
Verwaltung (Gilt fir Windows2000) Dort erscheint eine Auswahl mit dem Namen
.Datenquellen (ODBC)*

il
| patei Bearbeiten ansicht Favorten Extras | ]
J = Zurlick -~ =y (2] | @SUEhEH' Lo ordner @l »
| Adresse I'ﬁl Werwaltung v| Pwechseln zu

Dateinarne £ I

@CDmputerverwaltunq
EﬁDatenquellen (ODEC)
%Dienste

L1 | Ersignisanzeige

EJ Kormponentendienste

@ Lokale Sicherbeitstichtlinie

@Systemmanitnr
EﬂTelnetserververwaltunq

1] | 2
y

|6 Obiskl 10,5 KB A= arbeitsplatz

Abbildung 61 - Verwaltung - ODBC

Klickt man auf Datenquellen (ODBC), erscheint ein Formular — Der ODBC-Datenquellen-
Administrator.
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€1 DDBC-Datenquellen-Administrator 2 x]

Ablaufverfolgung I “Yerbindungs-Fooling I Info
Benutzer-DiSH Spstem-DSH I DaterDSM | Treiber
Systemdatenguellen: Hirzufiigen... |
Treiber
ek Microzoft Access Driver [*.mdb) Entfegnen |
CBA_TL_DB  Microzaft Accessz Driver [F.mdb] —
LocalServer  SOL Server Eanlgurleren...l

[ einer ODBC-Systemdatenguelle werder Informationen dariiber
aezpeichert, wie eine Merbindunag mit einem Datenprovider kergestellt
wird, Auf eine Systemdatenguelle konnen alle Benutzer eines Compliters
und die Dienste won Windows 2000 zugreifen,

k. I Abbrechen [IBEfmEhmEn Hilfe

Abbildung 62 - System DSN

Durch Klicken auf den Button ,Hinzufligen® Erscheint eine Auswahl verschiedener ODBC-
Treiber.

Neue Datenquelle erstellen 1 x|

Wiahlen Sie einen Trelber aus, fr den Sie eine Dratenguelle
erztellen mochten.

Diriver do Microsoft
Crriver do Microsoft dBase [*.dbf]
Drriveer dio Microzoft Excel® «lz]
Drriver do Microzoft Paradox [F.db ]
Drriver para o Microzoft Yisual FosPro
Microsoft Access Drver [*.mdb)
Microzoft Access-Treiber [*.mdhb]

i icrqgbft B aze Driver [*. dbf]
b ifebt AD s WD Pigivsar 1% AR
4 [

o e b T e e e D

=]
4

< Z Uk, I Fertig ztellen I Abbrechen

Abbildung 63 - Acces Treiber

Hier wahlt man nun den entsprechenden Treiber der ODBC-Datenquelle. In diesem Fall ist
es der Access-Treiber. Darauf erscheint ein neues Fenster, in dem der Name und die
Beschreibung der Datenbank eingetragen wird.
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ODBC Microsoft Access Setup 2| x|

D atenquellennarme: Im-:t

E

Beschreibung: IF'n:uduktive MCT-D atenbank:
Abbrechen |
- Datenbank.
D atenbank: Hilfe |
guswéhlen...l Erstellen... | Beparieren... K-:umprimieren...l
Enweitert... |

— Suzterndatenbank.

= Eeine

i~ Datenbark;

Eistemdatentants:,

Optionen:

Abbildung 64 - Access Setup

Nun muss mittels dem Button ,Auswéhlen” noch die entsprechende Datenbank auf dem

Server ausgewahlt werden. Normalerweise speichert man diese unter c:\mct (Im Beispiel ist
es f:\mct, weil dieses Manual auf dem Client erstellt wird. Alternativ kann mittels dem Button
.Erstellen* auch eine ganz neue Datenbank generiert werden. Dies ersetzt den Einsatz von

MS-Access.

Datenbank auswshlen x|
D aterbanknarne Yerzeichnisse: | ok I
Iml:t.m-:ll:u f: Mzt |

Abbrechen
= =]
mict_test.mdb
B Met Hife |
[ Schieibgeschiitzt
LI [ Esklusiv
[ ateityp: Laufwerke:
I.ﬁ.ccess-Datenhanken [“j I = '\"-.testsw'l'xLW_Ej Metzwerk...

Abbildung 65 - Auswahl DB

Wourde die Datenbank ausgewahlt und mit OK bestétigt, kann dies in Zukunft unter dem
Namen mct vom Windows-System angesprochen werden.
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€1 0DBC-Datenquellen-Administrator ] 2 x|
Ablaufverfolgung I “Yerbindungs-Fooling I Info I
Benutzer-DiSH Spstem-DSH | DaterDSM I Treiber
Systemdatenguellen:
Treiber
B EH Microzoft Access Driver [*.mdb) Entfernen |
CBA_TL_DB  Microzaft Accessz Driver [F.mdb] —
LocalServer  SOL Server Eonfigurieren... |
ik Microzoft Accessz-Treiber [*.mdb]

[ einer ODBC-Systemdatenguelle werder Informationen dariiber
aezpeichert, wie eine Merbindunag mit einem Datenprovider kergestellt
wird, Auf eine Systemdatenguelle konnen alle Benutzer eines Compliters
und die Dienste won Windows 2000 zugreifen,

k. Abbrechen [IBEfmEhmEn Hilfe

Abbildung 66 - Systemdatenquelle mct

Nach der Umstellung auf ODBC kann wie gehabt das Initial-Script aufgerufen und die
Tabellen in der Datenbank erstellt werden.

MCT Traffic

MCT Traffic ist ein sehr nitzliches Tool, das von den Entwicklern von MCT eingesetzt wurde,
um Verkehr auf dem Netzwerk zu generieren. MCT Traffic macht nichts anderes, als nach
Ablauf einer jeweiligen Zufallszeit Daten von Ordner A nach Ordner B zu kopieren.

MCT Traffic ) x|

-1 &

MRTG Configuration Tool

Sourcepath I %

Dieztinationpath I

I wiite Logfile
Counter |
Tiaffic Total | MByte
Timer | kinutes E
Actual Action |

[0 [

Abbildung 67 - MCT Traffic

I Stnp” E wit |
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Als erstes wahlt man den Source Ordner, also den Ordner, in dem sich die zu kopierenden
Daten befinden. Dann wéhlt man den Zielordner, also den Ordner, in den die Daten kopiert
werden sollen. Es versteht sich von selbst, dass es sich bei Source und Destination um
Ordner auf verschiedenen Computern handeln sollte. Sonst wird herzlich wenig
Netzwerkverkehr generiert. Durch setzen des Flags ,Write Logdfile” wird fur jede Kopieraktion
ein Log geschrieben.

Als nachstes kopiert man ein paar Files in den Source-Ordner. Das kdnnen Daten irgend
welcher Art sein. Nach dem Klicken auf den Button ,Start” versucht nun MCT Traffic in
zufallig gewéhlten Zeitabstidnden die Daten in den Destination-Ordner zu kopieren. Die
vorhandenen Daten werden dabei Uberschrieben.

x
g |
-

MRTG Configuration Tool

Sourcepath I[ e re m

Dieztinationpath I'E-."mi."-isrii'mr_:l:.r.'-\
= wiite Loafile

Courter :-

Traffic Total oo 2120 MBute

Timer [15.530000 Hintess

Actual ction |28

|Nn:|w!” L-'-ta;'!.” Stn:np” E wit I

Durch klicken auf den Button ,Now* werden die Daten sofort kopiert. Durch verandern der
Grosse, der zu kopierenden Daten kann nun bestimmt werden, wie gross der
Netzwerkverkehr sein soll. Tests haben gezeigt, dass in einem 10 Mbit-Netzwerk so etwa 50
— 100 MByte gute Ergebnisse liefern, die sich dann auch messen lassen.

Achtung! MCT Traffic kann ein Netzwerk ziemlich fest belasten. Durch die
Verwendung von MCT Traffic ist es mdglich, dass andere Benutzer nicht mehr normal
arbeiten kénnen. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Es wird empfohlen,
zuerst mit geringen Datenmengen zu arbeiten und dies ausserhalb der
Hauptbetriebszeit zu tun!

MCT Memory

MCT Memory ist ein Tool, das flr die Simulation von Memory-Leeks erstellt wurde. In der
Praxis kommt es oft vor, dass man ausser Netzwerkverkehr noch andere Parameter eines
Netzwerkgerates Uberwachen mochte. MRTG bietet diese Mdglichkeit. Méchte man z.B. das
Verhalten des Speichers eines Servers Uberwachen, gibt man als Index des Netzwerk-
Interfaces einfach eine verknupfte Mib-Variable an. Genaueres dazu findet man im MRTG-
Manual. Nun ist es mdglich, auf dem Server die Auslastung des Memorys alle paar Minuten
abzufragen und auf einer Webseite darzustellen. Um den Vorgang von Memory-Leeks
simulieren zu kdnnen, setzt man auf dem Server einfach MCT Memory ein.
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MRTG Configuration Tool

welcame I Memm_l,ll Tirner I Alloc I

MCT Memory

Wwielcome to MCT Memom. Thiz T ool waz made for
producing Memom Leaks on a Server for simulation
reazonz. So when pou uze it - uze it carefullyl

| | [Freesbat|[ Ewt |

Abbildung 68 - MCT Memory

Unter dem Register ,Memory” sieht man die aktuelle Auslastung des Server-Memory.

zl
MRTG Configuration Tool
“Welcome  Memomny | Tirner I Alloc I
Phyzical Memom Installed: 392744 KB

Phyzical Memom Available: 256132 KB
Toatal Yirtual Mermony: 2097024 KB

— Uzed Memory: 35%

Free

| | [FreesEnit][  Est |

Abbildung 69 - Memory

Unter dem Register ,Alloc” kann manuell Memory alloziert und wieder freigegeben werden.
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- s
MRTG Configuration Tool

'W'elcu:nmel Memu:nryl Timer  alloc I

Bllocate Memory

{200000 KE

[~ “wiite Logfile

— Uszsed Memory: 865

Free

|.-'1'«II|:|catiDn succeeded! | I Free & Exit " E =it I

Abbildung 70 - Memory alloziert

Durch die Eingabe von 200000 KB wurden auf dem Server 200 MBytes Memory alloziert.
Dieser Vorgang kann auch automatisch und nach zufalligen Intervallen ausgefihrt werden.

Hier gibt es wenig Sinn, gleich 200 MByte zu allozieren, es reichen normalerweise etwa 100
— 200 KByte.

Man gibt also 200 KByte in das Feld ,Allocate Memory*“ ein und wechselt zum Register Timer
und klickt dort auf ,Start"

|
-1 &
MRTG Configuration Tool

Welcumel bdemon  Timer I.-'l‘-.llcu: I

Caounter I':'

Timer |45-54UUDU Pirkes

I Start " Stop I

|/ aiting... | I Free & Exit " E =it I

Abbildung 71 - Timer
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Ab sofort wird nach zufalligen Intervallen auf dem Server jeweils 200 KByte Memory mehr
alloziert. Das Ergebnis lasst sich dann mittels MRTG uberprifen. Damit lasst sich die
Darstellung auch skalieren. Auf der von MRTG generierten Webseite sieht dann das
Ergebnis wie folgt aus:

ZAMCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe
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Abbildung 72 - MRTG Memory

Die Darstellung zeigt den Verlauf der Memory-Nutzung des Testsrvl. Auf diesem Server
lauft seit einigen Tagen MCT Memory und sorgt dafir, dass immer wieder ein Bisschen
Memory ,gestohlen® wird.

Achtung! Der Einsatz von MCT Memory ist fur Versuchszwecke und zur Kalibrierung
von MRTG gedacht. Auf einem Server sinnlos Memory zu allozieren kann zu grossen
Storungen fuhren und gegebenenfalls das ganze System lahm legen. Die Verwendung
von MCT Memory geschieht auf eigene Gefahr!

Tipp: Mit MRTG kdnnen sehr viele SNMP-Variabeln eines Servers oder einer Workstation
Uberwacht werden. Damit die Memory-Variable zur Verfiigung steht kann auf dem Server
das Tool ,SNMP4Win2k" installiert werden. Das Tool steht unter
http://www.wtcs.org/snmp4tpc/snmp4w2k.htm zum Download bereit. Ebenfalls gute Dienste

leistet dabei Getif. Mit Getif kdnnen alle Variabeln eines SNMP fahigen Gerates ausgelesen
werden. Getif ist erhéltlich unter http://www.wtcs.org/snmp4tpc/getif.htm.
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Logout

Am Ende der Arbeit mit MCT solle unbedingt ausgeloggt und somit die bestehende User-
Session beendet werden. Dies geschieht mittels Logout-Button in der Navigationsleiste.
Wenn man sich ausgeloggt hat, wird dies angezeigt und ein Weiterarbeiten ist erst nach
einem erneuten Login moglich.

A MCT Index - Microsoft Internet Explorer bereitgestellt von Lycos Europe

J Datei  Bearbeiten  Ansiche Eaworibens  Extras 7 |
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Abbildung 73 - Logout

Zum erneuten Einloggen muss man MCT nicht wie zu Beginn erneut aufrufen, sondern kann
dies Uber den Button ,Login* auf der Navigationsleiste erreichen.

Error-Seite

Die Error-Seite wird immer dann angezeigt, wenn irgend eine Bedingung nicht stimmt oder
beim Ablauf des Programms etwas schief gegangen ist. Sie erscheint beispielsweise, wenn
jemand versucht nach einem Logout weiter mit MCT zu arbeiten, ohne dass er sich wieder
eingeloggt hat.
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Abbildung 74 - Error

HTML-Code

Grundsatzlich sind Kenntnisse in HTML beim Bedienen von MCT von grossem Vorteil. Zwar
ist es moglich, alle Angaben bei den Config-Files oder den Interfaces ohne irgend welche
HTML-Tags zu machen, die Darstellung sieht dann jedoch in den meisten Féllen nicht sehr
optimal aus. So ist das Einbinden von Logos oder das Anzeigen von grossen Uberschriften
nicht moglich, ohne dies mittels HTML-Tags zu erledigen.

Zum einen entsteht hier nun der Eindruck einer gewissen Benutzer-Unfreundlichkeit, zum
Anderen sind dadurch die Moglichkeiten der Darstellung viel grosser.

Diesem Problem sind sich die Entwickler von MCT durchaus bewusst. Damit ein Benutzer,
der keine Kenntnisse in HTML hat, trotzdem zu verniinftig dargestellten Webseiten kommt,
werden einige Tag-Vorgaben bereits beim Erfassen eines Config-Files oder eines Interfaces
in die Felder geschrieben. So kdnnen lediglich die Texte editiert werden und die Darstellung
sieht trotz allem recht passabel aus.

Tipp: Am besten erstellt man sich ein Test-Config-File, mit einem Test-Interface. Dieses
lasst man durch MRTG ausfihren und kann danach das Ergebnis begutachten. Schon bald
stellt man fest, wo welche Option oder welches HTML-Tag seine Wirkung hat oder eben
nicht.

Fehleingaben

Bei der Entwicklung von MCT wurde sehr bald klar, dass es eine Lebensaufgabe darstellen
wiurde, alle moglichen Fehleingaben im Programm abzufangen. Dies beruht oft daher, dass
der von MRTG generierte Code HTML-Code ist. Weiter ist dies auch ein grosses zeitliches
Problem. MCT prift zwar an vielen Orten die Eingaben, kann jedoch oft nicht verhindern,
dass der Benutzer falsche Daten eingibt. Wohl hat der Benutzer an einigen Orten lediglich
eine Auswahl von Optionen zur Verfligung, ist aber an den meisten Orten uneingeschrankt.
Dies konnte nun als geféahrlich eingestuft werden, ist aber nicht besonders schlimm. Sollte
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der Benutzer wirklich ein unmdglich funktionierendes Interface oder Config-File erstellt
haben, so kann dies folgende unerwiinschte Nebeneffekte mit sich bringen:

0 MRTG versucht das Config-File zu lesen und kann es nicht ausfuhren. Es wird eine
Fehlermeldung im Log-File von MRTG ausgegeben, die teilweise Aufschluss gibt,
was schief gegangen ist. Der MRTG-Prozess wird dadurch zwar leicht verzogert,

jedoch nicht gestoppt.
60 MRTG kann das Config-File vielleicht ausfuhren, die Darstellung des Interfaces ist

jedoch fehlerhaft und unbrauchbar.

Fehleingaben fuhren also lediglich zu Fehlinterpretationen, jedoch nicht zu Schaden an der
Datenbank oder bei MRTG.

Release-Info

MCT befindet sich nun in der Version 2 und momentan sind noch keine grosseren Release-
Erweiterungen vorgesehen. Eine Weiterentwicklung von MCT ist jedoch durchaus mdglich.
Wenn alles klappt, dann sollte MCT schon bald vom Internet gratis heruntergeladen werden
konnen. Das Entwicklerteam wirde sich tUber ein Feedback freuen.
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